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1 Expanzní moduly 
Tento dokument popisuje I/O moduly �ídicí stanice TRONIC 2008D.  
 

1.1 Vstupní a výstupní (I/O) moduly  
� ídicí systém T2008D je modulární. Mno�ství jeho vstup�  a výstup�  a jejich typy jsou dány pou�itými I/O 
moduly.   
 
Poznámka: Moduly je mo�no vyu�ít pro zvýšení po� tu vstup�  a výstup�  systému T2032CX v rozsahu daném 

dokumentem C01: T2032CX - u�ivatelská p� íru� ka. 
 
�  AIBU 30 - osm analogových vstup�  
�  DIOC 31 - 16 dvouhodnotových vstup� , 16 dvouhodnotových výstup�  
�  AOBU 30, 31 - osm analogových výstup�  
�  PCIU 30 - osm � íta� ových vstup� , osm dvouhodnotových výstup�  
�  PIMR 325, PIMR 326  - � ty� i reléové výstupy se vzájemnou blokádou kontakt�  
�  PIMR 345, PIMR 346  - � ty� i reléové výstupy 
 
1.1.1 Kompatibilita 
�  AIBU 30 - T2008D, T2032CX  
�  DIOC 31 - T2008D, T2032CX 
�  AOBU 30 - T2008D 
�  AOBU 31 - T2032CX 
�  PCIU 30 - T2008D 
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2 Analogový vstupní modul AIBU 30  
2.1 Vstupní signály 
�  Osm analogových vstup� . Ke vstup� m lze p�ipojit: 

- teplom� r Pt100 
- teplom� r Pt1000 
- teplom� r Ni1000 se strmostí 5000 ppm/°C (N1) nebo 6178 ppm/°C (N1A) 
- odporový vysíla�  100 �  
- odporový vysíla�  1000 �  
- DC proud  
- DC nap� tí 
- dvouhodnotový signál 24 VDC  
Druh signálu p� ipojovaného ke konkrétnímu vstupu a m�� icí rozsah je dán typem vstupního unifika� ního 
� lánku osazeného do konektor�  p�íslušného vstupu. Vstupní � lánky lze libovoln�  kombinovat. Objednávají se 
samostatn� . 

 
2.1.1 Vstupní � lánky  
 

� lánek � idlo/signál rozsah poznámka spot� eba 
Analogové 
� lánky 

    

TINI50A Pt 100 �  -30 ÷  40 
C  4 vodi� ové p� ipojení 15 mA 
TINI50B Pt 100 �    0 ÷  80 
C 4 vodi� ové p� ipojení 15 mA 
TINI50C Pt 100 �    0 ÷ 150 
C 4 vodi� ové p� ipojení 15 mA 
TINI50D Pt 100 �    0 ÷ 300 
C 4 vodi� ové p� ipojení 15 mA 
TINI50E Pt 100 �  200 ÷ 600 
C 4 vodi� ové p� ipojení 15 mA 
TINI50H Pt 1000 �  -30 ÷  40 
C 2 nebo 4 vodi� ové p�ipojení 15 mA 
TINI50I Pt 1000 �    0 ÷  80 
C 2 nebo 4 vodi� ové p�ipojení 15 mA 
TINI50J Pt 1000 �    0 ÷ 150 
C 2 nebo 4 vodi� ové p�ipojení 15 mA 
TINI50K Pt 1000 �    0 ÷ 300 
C 2 nebo 4 vodi� ové p�ipojení 15 mA 
TINI50M Ni 1000 �  -30 ÷  40 
C 2 nebo 4 vodi� ové p�ipojení 15 mA 
TINI50N Ni 1000 �    0 ÷  80 
C 2 nebo 4 vodi� ové p�ipojení 15 mA 
TINI50P Ni 1000 �    0 ÷ 150 
C 2 nebo 4 vodi� ové p�ipojení 15 mA 
TINI50T OV 100 �   4 vodi� ové p� ipojení 15 mA 
TINI50U OV 1000 �   4 vodi� ové p� ipojení 15 mA 
CINI50A ss proud   0 ÷  20 mA  5 mA 
VINI50A ss nap� tí   0 ÷  10 V  5 mA 
VINI50C ss nap� tí   0 ÷ 2,5 V  5 mA 
CIEI50A ss proud   0 ÷  20 mA galvanicky odd� lený  35 mA 
VIEI50A ss nap� tí   0 ÷  10 V galvanicky odd� lený 35 mA 
VIEI50B ss nap� tí   0 ÷   5 V galvanicky odd� lený 35 mA 
VIEI50C ss nap� tí   0 ÷ 2,5 V galvanicky odd� lený 35 mA 
VIEI50D ss nap� tí   0 ÷   1 V galvanicky odd� lený 35 mA 
Dvouhodnotové 
� lánky  

    

DIAI50A ss nap� tí 24 V 2 vstupy galvanicky odd� lený 4 mA 
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2.2 P� ipojování vstup�  
Signály se k modulu p�ipojují dv� ma nebo � ty�mi vodi� i. Ka�dý vstup se osadí unifika� ním � lánkem podle 
po�adavku z objednávky nebo projektu. Unifika� ní � lánky upravují vstupní signál pro vnit�ní zpracování. 
V ka�dém vstupu m� �e být libovolný signál z uvedeného sortimentu. (teplom� r, proud, nap� tí, DI). 
2.2.1 M�� ení teploty pomocí odporových teplom� r �   

Jako zdroj signálu se pou�ívají odporové teplom� ry Pt100, Pt1000 nebo Ni1000 se strmostí 5000 ppm/�C (N1) i 
6178 ppm/� C (N1A). Teplom� ry Pt100 se p� ipojují � ty�mi vodi� i, teplom� ry Pt1000 a Ni1000 � ty�mi nebo 
dv� ma vodi� i. M�� icí rozsah teploty je dán pou�itým vstupním � lánkem.  
 
U odporových teplom� r�  p�ipojených dv� ma vodi� i se ve skute� nosti nem�� í pouze odpor � idla, ale sou� et 
odporu � idla, odporu p�ipojovacích vodi��  a dalších odpor�  (nap�. p�echodové odpory svorek). Aby m�� ení 
m� lo po�adovanou p�esnost, musí p� ídavné odpory být dostate� n�  malé proti zm� n�  odporu � idla v m�� icím 
rozsahu. Proto je t�eba navrhnout p�ipojovací kabel tak, aby chyba zp� sobená jeho odporem nep�esáhla 
p�ípustnou mez a také zajistit kvalitní montá�.. Následující tabulka uvádí chyby m�� ení zp� sobené n� kterými 
b� �nými typy kabel� . Doporu� ujeme up�ednost	 ovat p� ipojení � ty�mi vodi� i. 

P� ídavné chyby m�� ení teploty vlivem odporu vedení pro 100 m kabelu a teplom� r 
Ni 1000 � , 6178 ppm/
C   

typ kabelu pr� m� r �íly odpor 100m kabelu chyba m�� ení 
JYTY 1 mm  (AWG18) 4,9 �  0,79
C 
JQTQ 0,8 mm (AWG20) 7,2 �  1,17
C 

SYKFY 0,5 mm (AWG24)  19,6 �  3,17
C 
 
2.2.2 M�� ení nap�� ového signálu 
Rozsah vstupního signálu je dán pou�itým vstupním � lánkem. Pokud nejsou zdroje m�� eného signálu korektn�  
konstruované (nap� . mají galvanické vazby k napájecím obvod� m) a m�� ení z toho d� vodu není správné, m� �e 
problém vy�ešit pou�ití vstupního � lánku s galvanickým odd� lením.  
2.2.3 M�� ení proudového signálu 
Rozsah vstupního signálu je 0÷20 mA. Existují dva druhy zdroj�  signálu. 
- Aktivní: Zdroj signálu je napájený a obsahuje zdroj proudu. Zde m� �e nastat interakce s okolím podobn�  jako  

u nap�� ových vstup� . V tom p� ípad�  platí toté�, co pro nap�� ový vstup. 
- Pasivní: Zdroj signálu nemá vlastní napájení, do m�� icí smy� ky se p� ipojuje vn� jší napájecí zdroj.     
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2.3 Mechanické provedení  
Modul AIBU30 je nekrytý p� ístroj pro montá� do rozvád�� ové sk� ín� . Upev	 uje se na lištu TS35.  
Rozm� ry modulu: 183 x 125 x 65 mm  (š,v,h)  
Hmotnost: 260 g  
 

2.4 Všeobecné technické podmínky modulu AIBU30 

2.4.1 Elektrické parametry  
napájení modulu:  ze stanice T2008D (TRMD360) nebo T2032CX po kabelu TSPI 
spot� eba:  50 mA + spot�eba osazených vstupních � lánk�  
elektromagnetická kompatibilita:  odpovídá normám � SN EN 50082-2 
    � SN EN 61000-3-2+A12: 97/A1,A2: 99 

    � SN EN 61000-6-2: 2000 
elektrická bezpe� nost:  odpovídá norm�   � SN EN 61010-1:95+A2:9 

 
2.4.2 Prost� edí 

rozsah pracovních teplot:   0÷50 � C 
krytí:   IP00 
 

2.5 Parametry vstup�  modulu AIBU30 
po� et: 8 
po� et svorek pro vstup: 4 
vstupní signály: Alternativn�   následujících typ� . M�� icí rozsah je dán typem vstupního unifika� ního � lánku. 

- DC nap� tí     
- DC proud    
- odporový teplom� r  Pt 100 �   
- odporový teplom� r  Pt 1000 �   
- odporový teplom� r  Ni 1000 �  
- odporový vysíla�  polohy  100 �  
- odporový vysíla�  polohy  1000 �  
- dvouhodnotový vstup, DC  nap� tí 
 log. 0:   0÷5 V   
 log. 1: 12÷30 V  

základní chyba: < 0,3 % 

teplotní závislost < 0,1 % / 10� C 
galvanické odd� lení:  podle pou�itého � lánku 
 

2.6 P� ipojovací a nastavovací místa 
Vodi� e vstupních signál�  se p�ipojují do pru�inových svorek plnými nebo slan� nými vodi� i:  
- maximální pr�� ez vodi� e 1,5 mm2. 
- slan� né vodi� e je vhodné zakon� it lisovací návle� kou  
 
Lokální sb� rnice TSPI je tvo�ena 20 �ilovým plochým kabelem s �eznými konektory. P� ipojuje se ke 
konektor� m XP1, XP2. Po sb� rnici je modul komunika� n�  p�ipojen k systému T2008D nebo T2032CX a 
zárove	  napájen. V posledním modulu na sb� rnici musí být do konektoru RPK1 osazený zakon� ovací � lánek 
(rezistor 8 x 1 k� ).  
- typ propojovacího kabelu sb� rnice: KASPIxxx  (xxx je délka v cm)  
 
Adresa modulu na lokální sb� rnici se nastaví adresovým p�epína� em podle obrázku 2.2.  
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Obr. 2.2)  P� ipojovací místa a nastavení adresy modulu AIBU30 
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3 Dvouhodnotový vstupní a výstupní modul DIOC31  
Ke kombinovanému modulu DIOC31 se p�ímo p�ipojují vstupní dvouhodnotové signály. Výstupní spína� e 
nejsou ur� ené pro p� ímé vyu�ití ale pro ovládání systémových reléových blok�  PIMR3xx.   

3.1 Vstupní signály 
�  Šestnáct dvouhodnotových vstup�  s vlastnostmi:     

- galvanické odd� lení 
- aktivní vstupní signál 24 VDC 
 

Vstupy jsou pasivní, nap�� ové. Jmenovité vstupní nap� tí pro log. 1 je 24 VDC, 
neaktivní úrove	  vstupního signálu 5÷12 V. Jednotlivé vstupy jsou navzájem i od 
systému galvanicky odd� lené.   
 

Obr. 3.1)  Logické úrovn�  vstupního signálu 

 

 

 

 

 

 

3.2 Výstupní signály 
�  Šestnáct dvouhodnotových výstup� .  

Elektronické spína� e modulu DIOC31 ovládají relé v systémových výstupních modulech PIMR3xx, 
p�ipojovaných ke konektor� m XP3, XP4 . Napájecí nap� tí výstup�  12 VDC je odd� lené od napájení modulu 
a je do modulu p�ivád� no prost�ednictvím svorek W2 a W3. 

 

3.3 P� ipojování vstup�  
Ke vstupním svorkám se p� ipojují nap�� ové signály se jmenovitou aktivní úrovní 24 VDC.   
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3.4 P� ipojování výstup�  
Ovládací signály pro spínání relé v systémových výstupních modulech PIMR3xx jsou vyvedeny do konektor�  
XP3 a XP4. V ka�dém konektoru je osm výstupních signál�     
 

3.5  Mechanické provedení  
Modul DIOC31 je nekrytý p� ístroj pro montá� do rozvád�� ové sk� ín� . Upev	 uje se na lištu TS35.  
Rozm� ry modulu: 183 x 125 x 65 mm  (š,v,h)  
Hmotnost: 255 g  
 

3.6 Všeobecné technické podmínky modulu DIOC31 

3.6.1 Elektrické parametry  
napájení modulu - logická � ást: 12 VDC ze stanice T2008D (TRMD360) nebo T2032CX po kabelu 

TSPI 
spot� eba:  40 mA   
napájení modulu - výstupní � ást: 12 VDC z p� ipojovací svorkovnice 
spot� eba:  75 mA na jeden p� ipojený modul PIMR3xx  
elektromagnetická kompatibilita:  odpovídá normám � SN EN 50082-2 
    � SN EN 61000-3-2+A12: 97/A1,A2: 99 
    � SN EN 61000-6-2: 2000 
elektrická bezpe� nost:  odpovídá norm�   � SN EN 61010-1:95+A2:9 
elektrická pevnost galv. odd� lených � ástí: 
pro obvody ur� ené pro nap� tí kategorie SELV dle � SN EN 61010-1: 
obvody mezi sebou:   100 V (základní izolace, zkušební nap� tí 500 VAC)    
obvody proti napájení: 100 V (základní izolace, zkušební nap� tí 500 VAC)  

 
3.6.2 Prost� edí 

rozsah pracovních teplot:   0÷50 � C 
krytí:   IP00 

3.7 Parametry vstup�  modulu DIOC31 
po� et:  16 
po� et svorek pro 1 vstup: 2 
vstupní signál: DC nap� tí, vstupní obvody jsou galvanicky odd� lené od systému.    

  log. 0:    0÷5VDC 
  log. 1:  12÷30 VDC 

spot� eba vstupu: 12 V: cca 1 mA 
 30 V: cca 6 mA 
galvanické odd� lení:  ano, kategorie nap� tí SELV   
 

3.8 Parametry výstup�  modulu DIOC31 
po� et:  16 
po� et p� ipojovacích konektor� : 2 
výstupní signál:  otev�ený kolektor tranzistoru NPN     

  Umax = 50 V 
  Imax = 100 mA 

galvanické odd� lení:  ano, kategorie nap� tí SELV   
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3.9 P� ipojovací a nastavovací místa 
Vodi� e vstupních signál�  se p�ipojují do pru�inových svorek plnými nebo slan� nými vodi� i:  
- maximální pr�� ez vodi� e 1,5 mm2. 
- slan� né vodi� e je vhodné zakon� it lisovací návle� kou  
 
Vodi� e výstupních signál�  se p�ipojují ke konektor� m XP3, XP4 plochým kabelem s 10 �ilami.  
- typ propojovacího kabelu: KARELxxx  (xxx je délka v cm)  
 
Lokální sb� rnice TSPI je tvo�ena 20 �ilovým plochým kabelem s �eznými konektory. P� ipojuje se ke 
konektor� m XP1, XP2. Po sb� rnici je modul komunika� n�  p�ipojen k systému T2008D nebo T2032CX a 
zárove	  napájen. V posledním modulu na sb� rnici musí být do konektoru RPK1 osazený zakon� ovací  � lánek 
(rezistor 8 x 1 k� ).   
- typ propojovacího kabelu sb� rnice: KASPIxxx  (xxx je délka v cm)  
 
Adresa modulu na lokální sb� rnici se nastaví adresovým p�epína� em podle obrázku 3.3.  

 

Obr. 3.3) )  P�ipojovací místa a nastavení adresy a vlastností modulu DIOC31 
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4 � íta� ový vstupní a dvouhodnotový výstupní modul PCIU30  
Ke kombinovanému modulu PCIU30 se p�ipojují impulsní dvouhodnotové signály. V modulu, se provádí 
zpracování signálu – � íslicová filtrace, po� ítání impuls�  a m�� ení periody vstupního signálu Výstupní spína� e 
nejsou ur� ené pro p� ímé vyu�ití ale pro ovládání systémových reléových blok�  PIMR3xx.   
Upozorn� ní:  
Modul PCIU30 lze pou�ít pouze ve spojení se systémem T2008D. 
 

4.1 Vstupní signály 
�  Osm dvouhodnotových vstup�  s vlastnostmi:     

- galvanické odd� lení 
- aktivní vstupní signál 24 VDC nebo bezpotenciálový kontakt 
- typ signálu se volí spojkou na desce modulu (Obr. 4.2) 

 
4.1.1 Vstup pro aktivní signál 
Vstupy jsou pasivní, nap�� ové. Jmenovité vstupní nap� tí pro log. 1 je 24 VDC, 
neaktivní úrove	  vstupního signálu 5÷12 V. Jednotlivé vstupy jsou navzájem i od 
systému galvanicky odd� lené.   
 

Obr. 4.1)  Logické úrovn�  vstupního signálu 

 

 

 

 

 

4.1.2 Vstup pro bezpotenciálový kontakt 
�  Kontakt p� ipojený ke vstupním svorkám je napájen m� kkým nap� tím ze vstupního obvodu modulu. 

Rozpojené vstupní svorky jsou vyhodnoceny jako log 0, zkrat svorek jako log. 1. 
- nap� tí naprázdno: 30 VDC 
- proud nakrátko:   7 mA 

 

4.2 Výstupní signály 
�  Osm dvouhodnotových výstup� .  

Elektronické spína� e modulu PCIU30 ovládají relé v systémových výstupních modulech PIMR3xx, 
p�ipojovaných ke konektoru XP3. Napájecí nap� tí výstup�  12 VDC je odd� lené od napájení modulu a je do 
modulu p�ivád� no prost�ednictvím svorek W2 a W3. 

 

4.3 P� ipojování vstup�  
Ke vstupním svorkám se p� ipojují nap�� ové signály se jmenovitou aktivní úrovní 24 VDC nebo bezpotenciálové 
kontakty.   
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4.4 P� ipojování výstup�  
Ovládací signály pro spínání relé v systémových výstupních modulech PIMR3xx jsou vyvedeny do konektoru 
XP3.     
 

4.5  Mechanické provedení  
Modul PCIU30 je nekrytý p� ístroj pro montá� do rozvád�� ové sk�ín� . Upev	 uje se na lištu TS35.  
Rozm� ry modulu: 183 x 125 x 65 mm  (š,v,h)  
Hmotnost: 265 g  
 

4.6 Všeobecné technické podmínky modulu PCIU30 

4.6.1 Elektrické parametry  
napájení modulu - logická � ást: 12 VDC ze stanice T2008D (TRMD360) po kabelu TSPI 
spot� eba:  60 mA   
napájení modulu - výstupní � ást: 12 VDC z p� ipojovací svorkovnice 
spot� eba:  60 mA + 75 mA na jeden p� ipojený modul PIMR3xx  
elektromagnetická kompatibilita:  odpovídá normám � SN EN 50082-2 
    � SN EN 61000-3-2+A12: 97/A1,A2: 99 
    � SN EN 61000-6-2: 2000 
elektrická bezpe� nost:  odpovídá norm�   � SN EN 61010-1:95+A2:9 
elektrická pevnost galv. odd� lených � ástí: 
pro obvody ur� ené pro nap� tí kategorie SELV dle � SN EN 61010-1: 
obvody mezi sebou:   100 V (základní izolace, zkušební nap� tí 500 VAC)    
obvody proti napájení: 100 V (základní izolace, zkušební nap� tí 500 VAC)  

 
4.6.2 Prost� edí 

rozsah pracovních teplot:   0÷50 � C 
krytí:   IP00 

4.7 Parametry vstup�  modulu PCIU30 
po� et:  8 
po� et svorek pro 1 vstup: 2 
vstupní signál: DC nap� tí, vstupní obvody jsou galvanicky odd� lené od systému.    

  log. 0:    0÷5VDC 
  log. 1:  12÷30 VDC 

spot� eba vstupu: 12 V: cca 1 mA 
 30 V: cca 6 mA 
galvanické odd� lení:  ano, kategorie nap� tí SELV   
 

4.8 Parametry výstup�  modulu PCIU30 
po� et:  8 
po� et p� ipojovacích konektor� : 1 
výstupní signál:  otev�ený kolektor tranzistoru NPN     

  Umax = 50 V 
  Imax = 100 mA 

galvanické odd� lení:  ano, kategorie nap� tí SELV   
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4.9 P� ipojovací a nastavovací místa 
Vodi� e vstupních signál�  se p�ipojují do pru�inových svorek plnými nebo slan� nými vodi� i:  
- maximální pr�� ez vodi� e 1,5 mm2. 
- slan� né vodi� e je vhodné zakon� it lisovací návle� kou  
 
Vodi� e výstupních signál�  se p�ipojují ke konektoru XP3 plochým kabelem s 10 �ilami.  
- typ propojovacího kabelu: KARELxxx  (xxx je délka v cm)  
 
Lokální sb� rnice TSPI je tvo�ena 20 �ilovým plochým kabelem s �eznými konektory. P� ipojuje se ke 
konektor� m XP1, XP2. Po sb� rnici je modul komunika� n�  p� ipojen k systému T2008D a zárove	  napájen. V 
posledním modulu na sb� rnici musí být do konektoru RPK1 osazený zakon� ovací  � lánek (rezistor 8 x 1 k� ).   
- typ propojovacího kabelu sb� rnice: KASPIxxx  (xxx je délka v cm)  
 
Adresa modulu na lokální sb� rnici se nastaví adresovým p�epína� em podle obrázku 4.3.  

 

Obr. 4.3) P� ipojovací místa a nastavení adresy a vlastností modulu PCIU30 
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5 Reléový modul PIMR 3xx  
Dvouhodnotové výstupní signály na úrovni malého nebo nízkého nap� tí se p�ipojují ke kontakt� m relé v  
modulech PIMRxxx. Kontakty výstupních obvod�  jsou ošet�eny odrušovacími RC � leny, p� ívody ke kontakt� m 
chrán� ny tavnými pojistkami. Ovládací nap� tí cívek relé se spíná v jednotkách DIOC31 (16 výstup�  - konektory 
XP3, XP4) nebo PCIU31 (8 výstup�  - konektor XP3) a k modul� m PIMR3xx je p� ipojeno plochými kabely 
KARELxxx. 
 

5.1 Vstupní signály  
Ovládací signály cívek relé, 12 VDC, se z I/O modul�  p�ivád� jí plochým kabelem KARELxxx p� ipojeným ke  
konektoru XP1 modulu PIMR3xxx:    
�  z modulu DIOC31 nebo PCIU30 
�  z prvního PIMR3xxx, p�ipojeného k I/O modulu   
 

Obr. 5.1) P� ipojení PIMRxxx k I/O modul� m 
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5.2 Výstupní signály  

5.2.1 PIMR325, PIMR326 
�  � ty� i reléové výstupy: 

- spínací kontakty (SPST-NO) 
- volba 4 samostatných kontakt�  nebo dvojic se vzájemnou blokádou výstup�  
- AC zát� � 230 V / 2 A - AC1 / 1 A - AC1 
- DC zát� � 48 V / 0,5 A 
- ochranný RC � len na kontaktech 
-  2 jišt� né p�ívody ke kontakt� m 
 

5.2.2 PIMR345, PIMR346 
�  � ty� i reléové výstupy: 

- 4 p�epínací kontakty (SPDT) 
- AC zát� � 230 V / 2 A - AC1 / 1 A - AC1 
- DC zát� � 48 V / 0,5 A 
- ochranný RC � len na kontaktech NO 
-  4 jišt� né p�ívody ke kontakt� m 
 

5.3 P� ipojování výstup�  
Výstupy modulu jsou tvo�eny kontakty relé. Mohou spínat st�ídavé nap� tí 230V / 2A (AC1 – 450W, AC3 –
 180W) nebo stejnosm� rné nap� tí 48 V / 0,5 A. 
 
Izola� ní pevnost výstupních obvod�  spl	 uje po�adavky na odd� lení bezpe� ného malého nap� tí (SELV, PELV). 
 - Výstupy jsou od systému odd� leny zesílenou izolací s pevností 3,7 kV. 
-  Jednotlivé výstupy mezi sebou jsou odd� leny základní izolací s pevností 2,2 kV 
 
Upozorn� ní:  Pokud by bylo nutné ovládat jak okruhy nízkého nap� tí, tak i okruhy bezpe� ného malého nap� tí,  
je nutné ponechat mezi sekcí nízkého a malého nap� tí jeden nevyu�itý výstup, který je navíc vhodné spojit s 
ochranným vodi� em PE. 
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5.4 Mechanické provedení  
Modul PIMRxxx je nekrytý p� ístroj pro montá� do rozvád�� ové sk� ín� . Upev	 uje se na lištu TS35.  
Rozm� ry modulu: 68 x 125 x 65 mm  (š,v,h)  
Hmotnost: 160 g  
 

5.5 Všeobecné technické podmínky modulu PIMR3xx 

5.5.1 Elektrické parametry  
napájení cívky relé:  12 VDC / 18 mA 
zát� � kontakt � :  AC1 - 230V / 2A  (max. 450W) 

 AC3 - 230V / 1A  (max. 180W)  
 DC - 48 V / 0,5 A 

elektromagnetická kompatibilita:  odpovídá normám � SN EN 50082-2 
    � SN EN 61000-3-2+A12: 97/A1,A2: 99 

    � SN EN 61000-6-2: 2000 
elektrická bezpe� nost:  odpovídá norm�   � SN EN 61010-1:95+A2:9 

 
elektrická pevnost galv. odd� lených � ástí: 
pro obvody ur� ené pro nízké nap� tí dle � SN EN 61010-1: 
výstupy mezi sebou: 300 V   (základní izolace, zkušební nap� tí  2200VAC) 
výstupy proti obvod� m SELV: 300 V   (zesílená izolace, zkušební nap� tí  3700VAC)  

 
5.5.2 Prost� edí 

rozsah pracovních teplot:   0÷50 � C 
krytí:   IP00 

5.6 Parametry výstup�  modulu PIMR3xx 

5.6.1 PIMR325, PIMR326 
po� et relé: 4 

výstupní kontakty: SPST-NO, 4 samostatné nebo 2 dvojice se vzájemnou blokádou 

p� ipojitelná zát� �:   AC1 - 230V / 2A  (max. 450W) 
 AC3 - 230V / 1A  (max. 180W)  
 DC - 48 V / 0,5 A 

zhášecí RC � len: PIMR3x5 - 120 �  / 47 nF 
 PIMR3x6 - 120 �  / 4,7 nF 
 
galvanické odd� lení:  výstupy proti systému - zesílená izolace 
 výstupy mezi sebou - základní izolace 
Upozorn� ní:  

Ke svorkám sousedících výstup�  nesmí být sou� asn�  p� ipojeno sí� ové nap� tí a nap� tí kategorií SELV. 

 
5.6.2 PIMR345, PIMR346 
po� et relé: 4 

výstupní kontakty: SPDT, 4 samostatné 

p� ipojitelná zát� �:   AC1 - 230V / 2A  (max. 450W) 
 AC3 - 230V / 1A  (max. 180W)  
 DC - 48 V / 0,5 A 

 
galvanické odd� lení:  výstupy proti systému - zesílená izolace 
 výstupy mezi sebou - základní izolace 
Upozorn� ní:  
Ke svorkám sousedících výstup�  nesmí být sou� asn�  p� ipojeno sí� ové nap� tí a nap� tí kategorií SELV. 
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5.7 P� ipojovací a nastavovací místa 
Vodi� e výstupních signál�  se p�ipojují do pru�inových svorek plnými nebo slan� nými vodi� i:  

- maximální pr�� ez vodi� e 1,5 mm2. 
- slan� né vodi� e je vhodné zakon� it lisovací návle� kou  
 

Ovládací signály relé se p�ipojují plochým kabelem s 10 �ilami ke konektoru XP1. Konektor XP2 slou�í ke 
kaskádnímu p�ipojení druhého modulu.  

 - typ propojovacího kabelu: KARELxxx  (xxx je délka v cm)  

 

Obr. 5.3) P� ipojovací místa modulu PIMRxxx a schéma výstupních obvod�  
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6 Analogový výstupní modul AOBU30, AOBU31 
Moduly mají stejné vlastnosti, liší se p� íslušností k systému: 

- AOBU30: T2008D 
- AOBU31: T2032CX 

6.1 Výstupní signály 
�  Osm analogových výstup� : 

- DC nap� tí 
- DC proud 

�  Výstupní signály jsou galvanicky odd� lené od napájení systému. 
�  Druh a rozsah výstupního signálu v konkrétním výstupu je dán typem osazeného výstupního � lánku. 

Výstupní � lánky lze libovoln�  kombinovat. Objednávají se samostatn� . 
�  Napájecí nap� tí výstupních obvod�  12 VDC je odd� lené od napájení modulu a je do modulu p� ivád� no 

prost�ednictvím svorek W2 a W3. 
 
6.1.1 Výstupní � lánky  
 

   � lánek      signál rozsah poznámka spot�eba v/v � ásti 
VONI30A ss nap� tí 0 ÷ 10 V  5mA 
CONI30A ss proud 0 ÷ 20 mA  25mA 
CONI30B ss proud 4 ÷ 20 mA  25mA 

 
 

6.2 P� ipojování výstup�  
Záporné svorky výstup�  jsou propojené a spojené se záporným pólem napájecího nap� tí. V instalaci, kde se 
záporný pól spojuje s jiným spole� ným potenciálem, je vhodné p�ipojit k n� mu pouze jednu zápornou výstupní 
svorku. P� íkladem je � ízení spojitých servopohon�  se spole� ným rozvodem napájecího nap� tí 24 VAC.  
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6.3    Mechanické provedení  
Modul AOBU30, 31 je nekrytý p� ístroj pro montá� do rozvád�� ové sk� ín� . Upev	 uje se na lištu TS35.  
Rozm� ry modulu: 183 x 125 x 65 mm  (š,v,h)  
Hmotnost: 235 g  
 

6.4 Všeobecné technické podmínky modulu AOBU30, 31 

6.4.1 Elektrické parametry  
napájení modulu - logická � ást: 12 VDCze stanice T2008D (TRMD360) nebo T2032CX po kabelu 

TSPI 
spot� eba:  20 mA   
napájení modulu - výstupní � ást: 12 VDC z p� ipojovací svorkovnice 
spot� eba:  dána osazenými výstupními � lánky 
elektromagnetická kompatibilita:  odpovídá normám � SN EN 50082-2 
    � SN EN 61000-3-2+A12: 97/A1,A2: 99 

    � SN EN 61000-6-2: 2000 
elektrická bezpe� nost:  odpovídá norm�   � SN EN 61010-1:95+A2:9 

 
6.4.2 Prost� edí 

rozsah pracovních teplot:   0÷50 � C 
krytí:   IP00 

 

6.5 Parametry výstup�  modulu AOBU30, 31 
po� et: 8 
po� et svorek pro 1 výstup: 2 
výstupní signál: Alternativn�   následujících typ� . Rozsah signálu je dán typem 

výstupního � lánku. 
 - DC nap� tí     

  - DC proud  

zat� �ovací odpor: pro nap�� ový signál �  10 k�  
  pro proudový signál 
  500 �  

základní chyba: �  1 % z rozsahu 

teplotní závislost: �  0,05 % / 10� C 
galvanické odd� lení:  výstupní obvody od systému 
 

6.6 P� ipojovací a nastavovací místa 
 
Vodi� e vstupních signál�  se p�ipojují do pru�inových svorek plnými nebo slan� nými vodi� i:  
- maximální pr�� ez vodi� e 1,5 mm2. 
- slan� né vodi� e je vhodné zakon� it lisovací návle� kou  
 
Lokální sb� rnice TSPI je tvo�ena 20 �ilovým plochým kabelem s �eznými konektory. P� ipojuje se ke 
konektor� m XP1, XP2. Po sb� rnici je modul komunika� n�  p�ipojen k systému T2008D nebo T2032CX a 
zárove	  napájen. V posledním modulu na sb� rnici musí být do konektoru RPK1 osazený zakon� ovací � lánek 
(rezistor 8 x 1 k� ).  
- typ propojovacího kabelu sb� rnice: KASPIxxx  (xxx je délka v cm)  
 
Adresa modulu na lokální sb� rnici se nastaví adresovým p�epína� em podle obrázku 6.2.  
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Obr. 6.2) P� ipojovací místa a nastavení adresy modulu AOBU30, 31 
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7 Napájení modul�   
Moduly pou�ívají dv�  napájecí nap� tí. Jedno napájí logickou � ást, druhé galvanicky odd� lené � ásti vstupních a 
výstupních obvod� . 
 

7.1 Napájení logické � ásti modul�  
Logická � ást je napájena z procesorové � ásti, tj. modulu TRMD360 u systému T2008D nebo ze stanice 
T2032CX. Nap� tí je p� ivád� no kabelem sb� rnice TSPI (KASPI). 
 

7.2 Napájení vstupních a výstupních obvod�   
Obvody galvanicky odd� lené od systému jsou napájeny nap� tím 12 VDC, p� ivád� ným na svorkovnici modulu. 
Odd� len�  napájené jsou � ásti: 
�  u modulu DIOC31 cívky relé p� ipojených modul�  PIMR3xx  
�  u modulu PCIU30 cívky relé p�ipojených modul�  PIMR3xx a zdroje vstupních obvod�  
�  u modulu AOBU30 analogová výstupní � ást 
Pot�ebný výkon napájecího zdroje je dán sou� tem díl� ích spot�eb modul�  osazených v systému.  
 
Analogové vstupní � lánky, osazené do modulu AIBU30, se napájejí ze systémového zdroje (7.1). To platí i pro 
� lánky s galvanicky odd� leným vstupním obvodem (VIEI50x, CIEI50x). Svorky ±12 V modulu AIBU30 
z� stávají nep�ipojené.     
 
 

8 Sb� rnice TSPI  
Moduly vstup�   a výstup�  se k procesní jednotce stanice T2008D (TRMD360) nebo k �ídicí stanici T2032CX 
p�ipojují lokální sb� rnicí TSPI. Lokální sb� rnici tvo� í 20 �ilový plochý kabel s �eznými konektory. 

8.1 Zásady konstrukce sb� rnice 
�  Sb� rnice vychází z konektoru XP2 stanice T2008D nebo XP2 stanice T2032CX.  
�  P�ídavné moduly mají dva konektory TSPI. Po�adí jejich zapojení na sb� rnici je zám� nné. 
�  Poslední modul na sb� rnici musí mít v patici RPK1 zapojený zakon� ovací � lánek (rezistor 8 x 1 k� ). 
�  Adresy modul�  se nastaví podle aplika� ního SW. 
�  Na sb� rnici smí být p� ipojeno nejvýše 31 modul� . 
�  Kabel sb� rnice TSPI se nesmí vyvád� t mimo rozvád��  systému. 
�  Kabely sb� rnice TSPI musí být v rozvád�� i ulo�eny odd� len�  od ostatních vodi�� , zejména silnoproudých. 

P� i konstrukci rozvád�� e je vhodné dbát na minimalizaci délky sb� rnice. 
 

8.2 Kabely sb� rnice 
Kabel  je specifikován typovým ozna� ením a délkou takto: 
�  KASPI-xxx  

Kabel se dv� ma konektory - propojení dvou modul� . Délka xxx je udána v cm. Nap�.: 
-  KASPI-002, kabel propojení sousedících modul�  
-  KASPI-040, obvyklá délka propojení modul�  na sousedních lištách v rozvád�� i. 
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9 Objednání 
9.1 Modul AIBU30 
Objednávají se zvláš�  moduly AIBU30 a zvláš�  vstupní � lánky (dle kap. 2.1.1). 

Pokud budou v objednávce uvedeny typy jednotlivých vstup� , bude modul dodán osazený.   

Upozorn� ní:  
Cena modulu AIBU30 nezahrnuje cenu vstupních � lánk� . 
 
P� íklad specifikace v objednávce: 
 
AIBU 30  
vstup � . � lánek 
AI1 TINI50A 
AI2 - AI4 TINI50C 
AI5, AI6 CINI50A 
AI7, AI8 neosazeno 

 

9.2 Moduly DIOC31, PCIU30, PIMR3xx  
V objednávce se uvede po�adované mno�ství konkrétního typu. 

9.3 Moduly AOBU30  
Objednávají se zvláš�  moduly AOBU30, 31 a zvláš�  výstupní � lánky (dle kap. 6.1.1). 

Pokud budou v objednávce uvedeny typy jednotlivých výstup� , bude modul dodán osazený.   

Upozorn� ní:  
Cena modulu AOBU30, 31 nezahrnuje cenu výstupních � lánk� . 
 
P� íklad specifikace v objednávce: 
 
AOBU 30  
výstup � . � lánek 
AO1 - AO4 VONI30A 
AO5, AO6 CONI30A 
AO7, AO8 neosazeno 

 

9.4 Kabely sb� rnice TSPI  
Kabely je t�eba specifikovat podle konstruk� ního uspo�ádání rozvád�� e. V objednávce se uvede po�adované 
mno�ství kabel�  konkrétní délky. 

- KASPI-xxx (délka xxx je udána v cm) 
- KSPI-002 (propojení dvou sousedních I/O modul� ) 
 

9.5 Kabely p� ipojení reléových modul�  PIMR 3xx  
Kabely je t�eba specifikovat podle konstruk� ního uspo�ádání rozvád�� e. V objednávce se uvede po�adované 
mno�ství kabel�  konkrétní délky. 

- KAREL-xxx (délka xxx je udána v cm) 
- KAREL-003 (propojení dvou sousedních modul�  PIMR 3xx) 


