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1. V robek

Regul A&tor T2008F je uren pro automatick@d zen amstn ovl/AEdAn lokAn klimatiza jednotky
(fancoil). P i zapojen do komunika n st umo uje dAElkov@@zen teploty av trAn v pipojench
m stnostech.

Regul Ator je umstn v plastovd krabi ce s rozm ry 145 x 90 x 72 mm, kterou je mo no p ichytit
na standardn li tu DIN nebo pomoc roub na as klimatiza n jednotky. Pou it@ svorky jsou
roubovac , maxim4In pr ez p ipojovac ho vodi e je 1,5mm?,

Na eln m panelu regul Aoru jsou umstny ty i indika n diody LED
PWR indikuje nap/Ajen regul Atoru ze st
WD blikAn m indikuje sprAvnouinnost regul Atoru
TX indikuje vys|/Zn dat nasb rnici MODBUS
RX indikujep jem dat ze sb rnice MODBUS

Regul Ator je vybaven
t emi analogov mi vstupy pro odporov teplom r
t emi dvouhodnotov mi vstupy pro voln kontakt
dv manap ov mi analogov mi v stupy
sedmi v stupy s polovodi ov mi reld 230V/1A.

D/t e obsahuje bateriov zAlohovand hodiny st denn m kalendA&m.
Regul Ator tvo funk n celek sterminfElem TRM-F. TerminZEl je k regul Al ipojen ty ilovm

kabelem. T mto kabelem je z regulAtoru do jednotkyp ivAdno napAjec napt a obousm rn
komunika n kanA.
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Termin&l TRM-F je um stn v plastov@ krabi ce o rozm rech 115 x 82 x 30 mm a je uzp soben k
montZ&E i nad instalan krabici vomtce nebo p mo nast nu. Na elnm panelu jet mstn LED
displej a ty i oviAdac tlatka. TerminZl obsahuje polovodiov teplom r.

2. Popisvstupn ch av stupn ch obvod regul £toru

2.1 Vstupy regul £toru

Regul Aor je vybaven temi analogov mi vstupy pro odporovZ idla a t emi dvouhodnotov mi
vstupy pro voln kontakt

2.1.1 Analogovd vstupy

Analogov@d vstupy regul Atoru jsou ueny pro p ipojen odporov ch teplom r typu Pt1000 nebo
Ni1000. Analogov@ vstupy jsou navzAEjem jednop lov spojeny. Tyto vstupy slou jako pomocn@
vstupy m en p davn ch teplotnch veli in, jako nap . teploty prostoru (pokud nen vhodn@ pou t
teplom r vestav n do termin/&Elu TRM-F), teploty vyfukovan@ho vzduch atd.

2.1.2 Dvouhodnotovd vstupy

Dvouhodnotov@ vstupy jsou ur eny k p ipojen volnch kontakt . Vstupn kontakty jsou napZEjeny z
regul Aoru napt m 12V, jmenovit proud kontaktem je SmA. Vstupy j sou ur eny Kk p ipojen
okenn ho kontaktu, dve nho kontaktu a idla obsazen pokoje (kartov syst@dm nebo PIR idlo).
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2.2 V stupy regul £toru

V stupy regul/toru umo uj pipojen r znch typ ak nch len vzduchotechnick@ jednotky.
Jednotlivd typy aknch len seur uj pi konfiguraci regul/Atoru. Celkov je regul Ator vybaven
dv ma analogov mi a sedmi dvouhodnotov mi v stupy pro ovlAdAn servopohon ventil Atoru
nebo p davn ch klapek..

2.2.1 Ventil A£tor

Jednotka m e ovlAdat ventil Etor diskr@tmebo spojit . Diskr@dtn ovlAEdAn ventil AEtoru n z
vstup regulAtoru je ve tech stupnch, maximAln pkon ventilA&toru je 160VA. R pou it
ventilAtoru s vt m p konem je nezbytn@ pipojit motor p es p evodn rel@. Spojit je mo nd
ovlAdat ventil Ator vybaven frekvemm m ni em. OvlAdac sign&l promi je0a 10V, p kon
motoru zAvis na parametrech mni e.

2.2.2 Servopohony

Servopohony ventil topen a chlazen mohou bt s analogovm  zenm, diskr@tn t polohovd
(ovlAEdac signfEly OTEV'RAT/ZAV RAT) nebo dvoupoloh® (ovlAdac signfEl OTEVT). Spojit
zen@ servopohony jsou ovl AdAEny z dvojice analogash v stup Oa 10V.
T polohov@d servopohony mohou bt napAjeny napt m 24Vst nebo 230Vst , maximAIn napAjec
proud je v obou p padech 1A. Jako dvoupolohovd servopohony je mo n@vyu t cenov v hodn@d
termoelektrick@ ventily, oviAdan@d napm 230Vst nebo 24Vst . Pi pouit pohon 24Vst je
zapot eb uvaovat zAEbrov proud pohonu, kter jevrazn vt neli proud usAlen. Proto je
mo nd obvykle p ipojit na jeden v stup nejv e jeden 24V termopohon . Pro p ipojen v t ho po tu
24V termopohon sepouijep evodn reld.

2.2.3 Pomocn v stup

Pomocn v stup se pou VA k oviA&EdAn pdavnch za zen, jako je klapka p vodu erstvdho
vzduchu, odtahov ventilA&tor atd. Sign/EHl pomocn@hor stupu m e vt podle proveden
vzduchotechnick@ jednotky pesm rovAn na dvouhodnotov v stup DO7 nebo analogov v stup
AO2.

2.2.4 Technick@ vlastnosti v stup

Diskrdtn v stupy regul/Ztor je vybaven sedmi diskrdtn mi v stupy. V stupy jsou sdru eny do
dvou skupin, jednaset emi (DO1 DO3) ajednase ty mi (DO4 DO7) v stupy. V kad@ skupin
jejeden pl vstupnho spna e p ipojen na spole nou napAjec svorku skupiny. Skupina se temi
v stupy je ur ena pro spn&En jednotliv ch rychlost ventil toruskupina se ty mi v stupy pro
ovlAdAn servopohon
Ob skupiny jsou odd leny navzAEjem i od ostatn ch obvod zeslenou izolac sizola nm nap t m
3750V. To umo uje (pi zachovAn zAsad veden odnch vodi v souladu s normou
SN EN 33-2000-4-41) p ipojen obvod nn najednu skupinu aobvod SELV nadruhou.
Elektricky jsou v echny v stupy shodn@. Kad v stu p je ovlA&dAn polovodiv m reld se sp nfEnm
pipr chodunulou, co eliminuje elektromagnetick@ ruen p i spnfEn zA.
Analogov@ v stupy regul /tor obsahuje dva analogov@ v stupy, urend k zen servopohon
pop pad frekven nho m ni e ventil AEtoru. Oba v stupy jsou nap ovdd 0 10V, zat ovac odpor
mus bt ngm@n 10k
Vzhledem k celkov@mu potu vstup je pi nAEvrhu typ ak nch len zapot eb db/At nato, e
n kterd kombinace nemohou bt sou asn k regul Atoru pipojeny. Na nZsleduj c m obrAzku jsou
graficky znAEzornny povolend kombinace typ ak nch len vzduchotechnick@ jednotky.

Jednotlivld kombinace se z hlediska regul Atoru gp naj na ogovni software regul ZAtorul.
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V nAEdeduj ¢ tabulce je uvedeno vyu it jednotliv chvstup pir znch kombinacch ak nch len

firmware DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 AO1l AO2
nastaven 1 nc. nc. nc. topen otv. topen zav. | chlazen otv. | chlazen zav. | ventil/Ator pomocn
nastaven 2 nc. nc. nc. topen nc. chlazen pomocn ventil Ator nc
nastaven 3 nc. nc. nc. topen nc. chlazen nc. ventil Ator pomocn
nastaven 4 ventilAtor | | ventil&tor I]  ventilAtor |[II  topen oty. open zav. | chlazen otv. | chlazen zav. nc. pomocn
nastaven 5 ventilEtor | | ventil£tor I]  ventil Ator (11 nc. nc. nc. pocn topen chlazen
nastaven 6 ventilAtor | | ventilAtor 1] ventil Ator |11 topen nc. antn pomocn nc. nc.
nastaven 7 ventilAtor | | ventilAtor 1] ventil Ator (11 topen nc. antn nc. nc. pomocn .

tabulka 1.
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3. Komunika n rozhran

RegulAtor T2008F je vybaven dvma komunika nmi kanZly. Jeden kan/A dou k ppojen
terminly TRM-F k regul Atoru, druh k ppojen tegul Atoru do nadazen@ho systdmu.

3.1 P ipojen TRM-F

OvlAdac jednotka TRM-F se k regulAtoru pojuje ty ilov m kabelem, nejldpe s kroucen mi
pAry (nap. SYKFY 2x 2x 0,5). MaximZIn ddlka kabelu je 20m

3.2 Komunika n kanZl R$485

Tento komunika n kanA je uren pro p ipojen regulZ&toru do nadazen@ho syst@dmu. Skrnice
umo ujep m@ propojen 250 regul Atorsb rnic ddlky maximAIn1200m. Piv t ddice sb rnice
je nutn@d pou t opakova /zesilova sb rnice. Komunika n protokol sb rnice je standardizovan
protokol MODBUS RTU, p enosov/Z rychlost je nastaviteln/E v rozmez 2400Bd 8,6kBd.

4. Nap/Ejen

Regul Ator je napAjen z rozvodu n zk@ho ndp 230V/50Hz, spot eba samotn@ho regul Atoru \etn

ovlAdac ho modulu TRM-F je 1,5VA. B v padku napZjec ho nap t jsou data procesoru a hodiny
zA ohovAEny lithiovou bateri . Kapacita standardn aberie typu CR2025 udr hodiny v innosti po
dobu cca p | roku bez napAjen. A dlouhodob@m skladovAn regul Atoru bez napAjenzgpot eb
vypnout bateriovd napAjen propojkou JP8, um shou pod krytem vedle baterie.

5. Popis zen:

Software regulAtoru umo uje zen klimatiza n jednotky podle provozu mstnosti. Z ovlAdac
jednotky (termin/El TRM-F) je mo nd nastavit po adowanou teplotu v ur endm rozmez a provoz
ventil £toru.

V nAEvaznosti na rezervan systdm (komunikan) a informace idla p tomnosti osoby pracuje
regul Aor ve tech re imech:

reim neu vand mstnosti  tato mstnost nen u vAna, vstupuje se do n pouze pi cKlidu.
P kladem je neprodan hotelov pokoj nebo neu van/k kancel £ Tento reim se nastavuje pouze

dAlkov komunika nm kan/lem z po ta eV recepci hotelu pop pad z kancel Ae energetika.

reim obsazend mstnosti tato mstnost jeu vAEnaajev n zjit nap tomnost osoby. P kladem
je kancel £ v pracovn dob nebo hotelov pokoj ve kterdm je host p tomen. P tomnost osoby se
Zji uje bu dvouhodnotovm vstupnm signfElem z pohybov@ho idla v sou innosti sdve nm
kontaktem, nebo z kartovdho syst@dmu. Dal mo nost je ur ovat reim podle vnit nch hodin
regul Aoru. V tomto reimu je urujo asov@d obdob vyuit mstnosti podle asu a dne v t dnu.

Tato mo nost je vhodnZE pro kancel A8 av robn provozy

reim neobsazend mstnosti - tato mstnost je u vAEna ae nen v n zjit na p tomnost osoby.
P kladem je kancel £ mimo pracovn dobu nebo hotelov pokoj ve kterdm nen host p tomen.

Ventil Ator klimatizan jednotky je ovlAd/An vedch v konov ch stupn ch. OvlA&dAn se provAd bu
automaticky podle vsledku regula nch vpo t nebo run z ovi/&dac jednotky nastaven m
jednoho z p ti provoznchreim  Auto, Vypnuto, 1, 2, 3.

Vypnuto (OFF) ventil £tor je vypnut

Auto (AUT) - rychlost ventil Atoru je zena v pAsmech podle velikosti regulan odchylky. Zp sob
ovlAdAn je uveden v nAsleduj ¢ tabulce. ka pAEsem pro ovliAEdAn atiéegul Atoru je nastaviteln/
po 0,1 C. Ve v ech reimech Ize zvolit funkci periodick@ho prov trAEvAEn. V pad , eteplotav
mstnosti je uvnit pAsma vypnut po del dobu a ventil £tor by byl uae vypnut, zap nfE se po
ur itd dob nangni rychlost. Perioda a doba zapnut@ho ventil Atoru jsou nastaviteln@.
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Volba 1l (LOW) reimneni chot& ek ventil Atoru

Volba 2 (MID) reimst ednch otAek ventil Atoru

Volba 3 (HI) reimnegvy chot/& ek ventilAEtoru

Ru n volba jednoho ze t rychlostnch stup je zruena p epnut m regul/toru do reimu
neu vand m stnosti.

Detailn popisjednotliv ch funkc regul/Atoru je uveden v kapitole 7. Nastaven regulZAtoru

5.1 Reim neu van@d m stnosti

Tento reim je nastaven komunika n v nAEvaznosti nap narezerva n syst@m hotelu. Je prioritn,
to znamen&, e pokud je zvolen, mAE dnost p ed ostatnmi reimy i p i zjit N p tomnosti osoby
v mstnosti. RegulAtor d vytAEpn mstnosti sohledem na minimalizaci energetick ¢ h nArok
m stnosti

511 zen teploty

Teplota v mstnosti je udr ovAEna v nastavitelndm pgiu pro neu vanou mstnost s ohledem na
minimalizaci spot eby energie. Pokud se teplota m stnosti pohybuje uvnit tohoto pAsma, je topen i
chlazen vypnuto, sou asn je vypnut i ventilA&tor (s vjimkou prov trAEvAn). PASMO se nastavuje
jako kladn/E a zAporn/E odchylka od Adan@ hodnotplaty (viz. kapitola 7.9). MaximAln
nastaviteln/ odchylka je 42,5 C.

5.1.2 OviAdA&An ventil Atoru

Ventil tor je v tomto reimu v dy v automatick@m povozu. Je-li p i nastaven regul Atoru povoleno
periodick@ prov tr/EvAn ateplotaje trvale uvnizvolen@ho pAsma, ventil Ator se v nastavend period
zap n/E po nastavitelnou dobu.

5.1.3 Logick@d zen

Pokud je v tomto re imu otev en@d okno po dobu del  ne je nastaven/E prodleva, entil Ator se vypne
aventily topen i chlazen uzav ou.

5.2 Reim obsazend m stnosti

Tento reim je aktivnh pokud byla zjit na p tomnost osoby v mstnosti, nebo v zAvislosti na
asov@m programu regulZAtoru. V tomto reimu je hlavn prioritou regulace dosaen a udren
zvolend teploty (maximZ&EIn teplotn komfort)

P tomnost osoby se ur ujetak, e po uzav en dve je do nastavend prodlevy zaregistrovAn pohyb
v mstnosti, nebo je p ijat sign/l z kartovdho systdmu. RegulAtor v tomm®imu z stAEvAE a do
p thootev en vstupnch dve .

521  zen teploty

Teplota mstnosti je zena na hodnotu nastavenou na ovlAdac m modulu. Telota je udr ovAEna s
p esnost +0,5 C, meze nastaven jsou voliteln@ v nkolika pAsmech (17 a 27 C,19a 25 C, 20
az24 Cnebo2la25 C).

5.2.2 OviAdA&An ventil Atoru

VentilAtor je zen v zAvislosti na nastaven ovlAdac ho modulu. Yeimu AUTO je rychlost
ventil £toru zena v zAEvislosti na odchylce mezi Adanou amenou hodnotou

5.2.3 Logick@d zen

Pokud jsou v tomto reimu dve e otev eny po dobu del ne nastaven/ prodleva, p ech/Az regul Ator
do re imu neobsazen@ m stnosti.
Pi provozu podle asov@ho programu pracuje regulAtor v reimu obsaze@ m stnosti, pokud je
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aktu&n as uvnit zadan@ho intervalu. Tento interval se nastavuje imividu/Aln pro kad den v

t dnu.

Pokud je v tomto reimu otev en@d okno po dobu del neli nastaven/E prodleva, jevypnut ventil Ator
azav eny ventily topen i chlazen.

5.3 Reim neobsazen@ m stnosti

Tento reim je aktivn pokud nebyla zjit na p tomnost osoby v m stnosti, nebo v zAEvislosti na
asov@@m programu regul Ztoru.

Tento reim je opakem reimu obsazend mstnosti. Nep tomnost osoby se ur uje tak, e po

uzav en dve nebyl do nastavend prodlevy zaregistrovAEn pohyb wm stnosti, nebo nebyl p ijat

sign/A z kartovidho syst@mu. Pokud byl kdykoli zjim pohyb pi uzav ench dve ch, regul Ator
p ech/Az do reimu obsazen@ m stnosti.

53.1 zen teploty

Teplota v mstnodti je udr ov/&Ena v nastavitelindm pgiu s ohledem na minimalizaci spot eby
energie. Pokud se teplota m stnosti pohybuje uvnit tohoto pAsma, je topen i chlazen vypnuto,
sou asn je vypnut i ventilEtor (s vjimkou provtrAEvAn). PASMo se nastavuje jako kladn/E a
zAporn/ odchylka od AEdan@ hodnoty teploty (vizpkala 7.9). Maxim/ZEIn nastaviteln/ odchylka je
+125 C.

5.3.2 OviAdA&An ventil Atoru

VentilAtor je zen v zAvislosti na nastaven ovlAdac ho modulu. Yeimu AUTO je rychlost
ventil £toru zena v zAEvislosti na odchylce mezi Adanou amenou hodnotou

5.3.3 Logickd zen

P i provozu podle asovdho programu pracuje regul Ator v reimu neobseen@ m stnosti, pokud je
aktuAIn asmimo zadan interval. Tento interval se nastavyj e individu&ln pro kad denv t dnu.
Pokud je v tomto reimu otev en@d okno po dobu del neli nastaven/E prodleva, jevypnut ventil Ator
azav eny ventily topen i chlazen.

5.4 Havarijn funkce

Pokud je okno otev end ddle neli uritA nastaviteln/E prodleva, je klimatiza jednotkavypnutaa
do op tovn@ho uzaven okna. Pokud teplotav m stnosti p i otev endm okn klesnepod 4 C, je
zapnuto topen, aby nedo lo k po kozen klimatiza n jednotky mrazem.

55 asovd zen

Regul Ator je vybaven hodinami st denn m kalendAem. Z/Zlo n lithiovA baterie umo uje innost

hodin pi vpadku nap/&jecho napt. asovdd zen umo uje nastaven asovdho intervalu s
p esnost na 10minut. PorovnAeEn m aktuAEln hoasu se zadan m pAsmem umo uje p echod mezi

reimy obsazen@d a neobsazend m stnosti

5.6 Pomocn v stup

Pomocn vstup je ur en pro oviA&dAn mlavnch za zen, jako je klapka erstvdho vzduchu,
pomocn ventil A£tor atd. V stupn signl se pivAEd bu na dvouhodnotov v stup DO7 nebo na

analogov vstup AO2. Vp pad analogovdho vstupu se mn vstupn nap t z0OV ve savu
vypnuto na 10V ve stavu zapnuto.

6. OvlAEdAn regulAtoru

Regul Aor se ovlAdA pomoc termin/klu TRM-F. Termob%ahujet mstn LED displel kter je
nav ¢ vybaven prosv tlovan mi indika nmi nAEpisy pro zobrazen stavu regul Atoru.

11



TRONIC TRONIC ada 2000

CONTROL Regul Ator klimatizan jednotky T2008F

Indika n nAEpisy pro zobrazen stavu ventil Atoru
nApis vznam
Hi ventil Ator je v run m nebo automatick@m re imu, zvoleny jsou vysok@ oKy

MED | ventil &tor je v run m nebo automatick@m re imu, zvoleny jsou & edn otZAky

FAN | ventil £tor je v run m nebo automatick@m re imu, zvoleny jsou n zk@ oEky

OFF | ventil Ator je v run m nebo automatick@m re imu, je vypnut

AUTO | ventil Ator je v automatick@m re imu, kdy regultét vol optimZIn provozn reim
tabulka 3

Indika n nAEpisy pro zobrazen stavu regul Atoru

nApis vznam
COOL | regul Ator je v reimu chlazen

HEAT | regul Ator je v re imu topen
tabulka 4

Pozn. blikAn m nApisu AUTO je indikovAn reim nepouand m stnosti. BlikAn m nApisu OFF je
indikovAEn stav, kdy je Zi t no orev end okno.

Regul Aor se ovlAdA pomoc dvou pAEFEvVesS.

PArem klAEves oznanch jako TEPLOTA se vol po adovan/k teplota mstnosti, kdy jednou
klAEvesou se teplota zvy uje ajednou sni uje skrokem 0,5 C.

PArem oznaenm jako VENTILATOR se vol p slun reim ventil Etoru, nastavitelnd hodnoty
jsou A (automatick reim), O (ru n vypnuto), 1 (ru n nzk@ otAky), 2 (ru n st edn otAky) a3
(ru n vysok@ otAky)

ZAKladn stav displge je zobrazen skuten@ teploty mstnosti se sn enm jasem displgje. St iskem

jakdkoli klAEvesy se displg rozsvt plnm jasem ap gde do reimu podle v znamu stisknut@

kl/Evesy. Mru sn en jasu displeje je mond nastaut v p ti stupnch, hodnota se nastavuje
v jednotce TRM-F. DAe se v jednotce TRM-F nastavig typ zobrazen indika nch n&pis (trvae
vypnuty, trvale zapnuty nebo zapnuty podobu 10s po stisku jak@koli klEvesy) a jednotky mend a
AEdand teploty (Celsius nebo Fahrenheit).

6.1 Nastaven po adovand teploty m stnosti

Stiskem libovoln@ klAvesy pro nastaven teploty gjde displej do re imu volby po adovand teploty
mstnosti. Tento reim je indikov4An blik/En m desatin@ teky. Teplota se nastavuje po 0,5 C,
klAEvesou oznaenou ipkou vzh ru se teplota zvy uje, klAEvesou oznaenou ipkou dol se sni uje.
Cca 10 vte in po posledn m stisku klAEvesy disple] pgjde op t do reimu zobrazen skute n@ teploty
mstnosti, po dal ch deseti vte infEch sesn  jas displge.

6.2 Nastaven reimu ventil A&toru

Stiskem libovoln@ klAEvesy pro nastaven reimu vent/Ztoru se na displeji zobraz psmeno F
n/Asledovan@d zvolen m reimem. KlAvesou oznanou ipkou nahoru se zvy uj otAEKy v ru nm
reimu, kl/Evesou se ipkou dol se otAky sni uj. Automatick reim je za azen jako neni
otAKy (pod stavem O - Vypnuto). Tato volba je komunika n  p enesena do regul Atoru, kde se
provede zm na na po adovan reim. Skute n stav ventil £toru je indikovAn nf&pisy (AUTO, OFF,
FAN, MED,HI nadisplgji termin/Hu.
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7. Nastaven regulZ£toru

Jednotliv@d parametry nastaven regul/Atoru se zadAvakomunika n pomoc sb rnice R$485 z PC.
Nastavovac software FSET je k dispozici ke staen nawebov ch str&nk Ach v robce.

V dal /Esti je uveden popis programu FSET a souasn 1 detailn popis jednotliv ch
nastavovan ch parametr . Podrobn popis oviAdAn programu FSET je soulEst instalan ho bal ku
tohoto programu.

7.1 Stav regul £toru

Zobrazen stavu regul Atoru se volbou polo ky Device Info stromu nastaven. V okn je zobrazen

typ za zen, verze firmware avrobn  slo regulA&toru. Tlatkem Reset se provede inicializace

ganice (nap . po zm n komunika nch parametr ), tla tkem Defaults se v regul Atoru provede
tovArn nastaven vech parametr . Tla tkem Set S/N se zapisuje vrobn  do (pouze jednou u

v robce, poteji nejdezm nit).

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

|- Settings Device Info

Control
|- Canfig
Input types
Cutput types
Communication Device bype W
Digital Inputs/0 utputs
—|- Parameters Firrmware version ltﬁi
PIC and PIk _
FAN parameters Serial number 17345675

Temperatures
Heat/Cool Contral

RealtimeSchedule Reset
Defaults
Set SN
Save az S5/M Apply Al M otes k.

Tla tka ve spodn ad jsou shodn/ u v ech oken programu. Tlatkem Save as S/N se ulo
nastaven do souboru pod nfEzvem ddriovdhosla, tla tkem Notes se k zAznamu nastaven pidA
textovAE poznfEmka. Tlakem Apply All se ulo nastaven v ech oken programu, stiskem OK se
ukon nastavovZEn hodnot.

7.2 Nastaven reimu innosti

V okn polo ky Control se provAEd zAkladn nastaven reimu regul Atoru. O%dAn m zakrtAEvac ho
pole Used Room se vol reim prodan@ho / neprodan@ho pokoje. Vollou Presence detection se
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vol zdroj informace pro identifikaci osoby v mstnosti. Volbou DI sevol reim kartovidho syst@mu
nebo PIR idla, volbou Schedule se vol reim tdennho asov@@ho programu. V poli Default
temperature se zad/AvA hodnotateploty v re imu neprodand / nepovan@d m stnosti.

Pokud je aktivov/AEna volbaEnable Preset When Empty Room, potom se po oput n m stnosti
termin&l pestav na Aedanou teplotu pro nepou vanou mstnost a automatick reim ventil Atoru.
T@to mo nosti 1ze vyu t nap . v kancelAAk@m nebo v robnm provozu, kde po pracovn dob

(nastavend v asov@@m programu regul/Atoru) je ve vech mstnostechnastavena teplota na
stanovenou odlumovou teplotu.

Tla tkem Apply se ulo (na rozd!| od Apply All) do regul toru paize hodnoty z t@to strAnky
nastaven .

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

= Geftings Control

Device Info
|- Canfig
Input types
Cutput types
Communication
Digital Inputs/Outputs Used room v
—|- Parameters
FID and Pl Presence detection | -
FaM parameters
Temperatures
Heat/Cool Control
Realtime/Schedule

Default temperature | 25 0

Enable preset
kerminal when empky v
room

Apply

Save az S5/M Apply Al M otes ‘ k.

7.3 Nastaven pomocn ch analogov ch vstup

V okn poloky Input types se provAEd nastaven vstupnch analogov ch veli in. Regul&tor je
vybaven t emi analogov mi vstupy. Kt mto vstup m je mo n@ p ipojit odporovd teplomry Pt1000
nebo Ni1000 v proveden N1i N1A. Typ vstupnho idla se nastavuje individuZln pro kad vstup
ve stahovacm okn Sensor type. V znamy jednotlivch vsiup  jsou definovAEny podle
nAsleduj ¢ ho seznamu

analogov vstup All je ur en pro pomocn@d m en teploty v mstnosti. T@to mo nosti se
vyuijev p pad , kdy terminl TRM-F s vestavh m teplom rem nen mo n@ um stit na
mst  vhodn@m k m en teploty. Pokud je pro m en teploty pouit termin/El TRM-F,
nastavuje se Room temperature source na volbu TRM-F, V p pad pouit odporovidho
teplom rusevol Al.

analogov vstup Al2 je ur en pro m en teploty vstupnho vzduchu z klimatiza n
jednotky, pokud je jednotka t mto teplom rem vybavena. Hodnota v stupn teploty se

14



TRONIC TRONIC ada 2000

CONTROL Regul Ator klimatizan jednotky T2008F

vyu VA pro zen teploty v stupnho vzduchu. Tato funkce analo govidho vstupu se vol
nastaven m prvku Analog input 2 na Air temp.

t et vstup slou jako pomocn analogov vstupprom en da ch veli in, jako je teplota
topn@ho/chladic ho m@dia, teplota nas/Evan@dho vzduchtd.

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

Input types

= Settings
Device Info
Control
Function Sensar bype
Foom temperature source TRM-F = Milooo-Mifn -
Qutput types | J | J
Connniunic atian
Digital Inputs/Outputs Analog inputz |Airtemp. v | |mitooo-niA |
—|- Parameters
FID and PiM Analog input 3 |Mediatemp. ~| [Ptiooo -]

FaM parameters
Temperatures
Heat/Cool Contral
Realtime/Schedule

TRM-F Setpaint limits 17 - Z7st. -

Apply

Save az S5/M Apply Al ‘ M otes ‘ k.

Nastavovac prvek TRM-F Setpoint limitsumo uje zvolit rozmez , ve kterdm sem e pohybovat
Adan/E hodnota teploty. Trozmez jsou pevn&E (17 27C,19 25 Ca20 24 C). vrt& volba
umo uje nastaven jin@ho rozsahu pomoc klAEvesnice TRM-.

74 Nastaven typ v stup

V okn poloky Output types se provAEd nastaven typ vstupnch za zen. K regul&oru se
p ipojuj jednak servopohony ventil pro zen p vod tepla a chladu do registr klimatiza n
jednotky ajednak ventil £tor.

Jako servopohony seng ast ji pou va termoelektrick@ hlavice, k regul Atoryge ale mo n@ p ipojit
tak@ servopohony s analogovm zenm O 10V nebo t polohovd ventily. Typ servopohonu se
vol nastavenm polo ky Heat/cool actuator type. Pro jednotlivd typy se vol Discrete, Analog
nebo Proportional.

P davn/ zazen klimatiza n jednotky je mo n@ ovlAdat pomocn m v stupem. Jako pomocn
vstup m e douit vstup DO7 (pokud ngsou pouitd t polohov@d servopohony ventil tepla a
chladu), nebo analogov v stup AO2 (pokud nejsou po uitd analogov ovlAdan@d servopohony).
P dun v stup sevol nastavenm polo ky Output channel.

Funkce pomocn@ho sign/Alu se vol v meniviode. Nav ¢ je zvolen v stupn sign/El mo no logicky
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n/Esobit savem idlap tomnosti osoby v m stnoti.

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

~- Settings Output types
Device Info
Control
5. Config Heat/Cool actuator bype | diccrete W
Input types
lutput bypes Fan control | discrete
Communic ation fuxilliary aukput
Digital Inputs/ 0 utputs
D7 -
- Parameters Cuabput channel
FID and PIk Maode Fan -
FaM parameters
Temperatures Schedule
Heat/Cool Control Duration [min] n
Realtime/Schedule Period [min] n
QCcupancy i~
Apply
Save az S5/M Apply Al M otes ‘ k.

ON v tomto reimu je v stup trvale zapnut. Pokud je nav ¢ povolena funkce Occupancy,
dou pomocn V stup pro identifikaci obsazen@ m s tnosti

OFF v stup je trvale vypnut

Schedule v stup je ovliAdAn asov , vol se perioda v stupn ho signElu a doba sepnut
v stupu v minutZEch. Pokud je zvolena funkce Occupancy, impulzy na v stupu jsou pouze
pokud je mstnost prAzdn& . Tento reim je mond vyd nap klad pro prov trAvAn
koupelny v hotelov@m pokoji pi dlouhodob@ nep tomnosti hosta.

Fan v stup je sepnut, pokud je v innosti libovoln stupe  ventil Atoru vzduchotechnick@
jednotky. V tomto re imu je v stup pou iteln proo viAdAn klapky wodu vzduchu Pokud
je zvolena funkce Occupancy, je vstup v innosti pouzev p pad nep tomnosti osoby v
m stnosti.

Heat v stup je sepnut, pokud je regul Ator v reim u topen
Cool v stup je sepnut, pokud je regul Ator v reim u topen
Used vstupjesepnutvp pad pou vand mstnosti
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75  Nastaven komunika n ch parametr

V okn poloky Communication se provAEd nastaven parametr a vlastnost komunika nho
kan/Elu regulAtoru. Regul/tor komunikuje standardvzmm protokolem MODBUS RTU,

p enosov/AE rychlogt je voliteln/E v menBaudrate v rozmez 2400 9600Bd. Dal mi pevn
nastaven mi komunika nmi parametry je N,8,1. Na sb rnici mA kad regulA&tor unik/Etn adresu
vrozsshul 252. Adresa 253 je univerzAln pro v echny regul Atory.

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

Communication

- Settings
Device Info
Control
|- Canfig
Input types
Cutput types
Communication Mode address | g1n
Digital Inputs D utputs [dec/HE"]
—|- Parameters Baudrate |4300Bd -
PIC and PIk
FAM parameters Communication |17 [rnin]
Temperatures Eirneout

Heat/Cool Contral

Realtime/S cheduls Enable Comm 5

Cimeouk

Apply

Save az S5/M Apply Al M otes ‘ k.

Pokud je vybr/Zna volbaEnable Comm Timeout, regulZAtor hl dA provoz komunika ho kan/ZElu.
Pokud po dobu nastavenou v Communication Timeout regul Ator neobdr Aednou platnou zpr/Avu
Z nad azend stanice a je v reimu neu vand mstnosti, p gde do p chodu nA&sleduj ¢ zprAvy do
reimu prodan@ mstnogi. D vodem je, aby nap . i v p pad v padku komunika nho serveru
rezerva nho systdmu bylo mo n@ pokoj obsadit. Po p chodu platnd zprAvy z komunikan ho
kanZElu se regul Ator ihned vrac do podn ho stavu.

7.6 Nastaven vstup av stup

V okn poloky Digital InputgOutputs se nastavuj vlastnosti digitAInch vstup a vstup .
V stupy pro servopohony D4 a D7 ma volitelnou po laritu v stupnho sign/Alu. Pokud nen
zvolena inverze v stupu, nap t na v stupech mZ v znam topit resp. chladit. P i zvolend inverzi
v stupu mAE napt na v stupech v znam nechladit resp. netopit. Inv erze v stupu D7 plat i pro
pomocn Vv stup, pokud je zvolen.

U vstupnch sign/ je mo nd volit, zda je signEl pouit, zatrenm p slu n@ho pol ka Enable.
Pokud sign/El nen pou it, regul Ator jg interpretey jako by byl vstup trvale vpozitivhm stavu.
Nap klad pokud nen zvolen sign/l oteven okna, regul Ator vstup interpretuje jako by bylookno
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trvale zav eno. U v ech dvouhodnotov ch vstup  |ze volit polaritu vstupn ho signElu. Pokud nen
vstupn sign/ invertovAn, znamen/E ngpna vstupu pozitivn signel. Nap, nap t (nebo sepnut
kontakt) navstupu dve znamen/E, e dvee jsou zav end.

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

= Geftings Digital Inputs fOutputs
Device Info
Lontrol Digital outputs
|- Canfig
Input types D2 Dio5 DG Do7
Output types v ireeert [ invert [ irveert [ irveert
Communication
Digital Inputse/0utputs Digital inputs
= Parameters Doy indoy Presence
PID and PiM v Enable v Eable W Enable
FaM parameters
Temperatures [ Invert [ Invert [ Inwvert
Heat/Cool Control _
RealtimesSchedule Filter [sec] Filter [sec]
10 120
Apply
Save az S5/M ‘ Apply Al ‘ M otes ‘ k.

SignAEly dven ho a okenn ho kontaktu jsou jednostrann filtrovZny. V ppad okenn ho kontaktu je
otev en okna hlZ£eno se zpod nm nastavenm v okn Filter, zav en okna se signaizuje bez
zpod n. V p pad dvenho kontaktu se filtruje zav en dve . D vodem je zpod n, kter@ je
nezbytn@ pro sprAEvnou funkciidla PIR.

Pozn. pokud je pro signalizaci p tomnosti pou it v stup z kartovidho syst@dmu, pipoj se Sgn4l na
vstup dve n ho kontaktu a vstup Presence se neuvoln .

7.7  Nastaven parametr regul/Ztoru Pl a modul £toru PWM.

Modul T2008F je vybaven Pl regulAEtorem. Nastaven knstant P a | regul Atoru se provAEd v okn
volby PID and PIM. Pokud jsou jako v stupy pouity termoventily nebo t polohov@d ventily,
nastav se integra n doka nulovAE Pro analogov@d servopohony mus bt integra n do ka
nenulovAE. V ppad t polohovch servopohon je dAe nezbytn@ nastavit parametry pulznho
modul ZAtoru. HodnoraBase pulsewidth ur uje minimAln  ku impulzu na v stupu, kterA zp sob
minim&In krok servopohonu. HodnotaMin. interval between pulses ur uje ngmen vzdAlenost
po Atk dvou nAEsleduj ¢ ch pulz
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FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

- Seftings PID and PIM
Device Infao
Contral
=l Lorfig PID rgulator
[rpuk bypes
c Clutput types Proportional constant | 2'-
ormURICakan
Digital Inputs/Outputs Inteqration constank 0.0 5
|- Parameters
FID and Pk
FAM parameters Pulse width modulator
Temperatures
Heat/Cool Contral Base pulsewidth 0.5 5
Realtime/Schedule 10
Min.interval btw, pulses |~ 5
Apply

Save az S5/M Apply Al M otes ‘ k.

7.8 Nastaven parametr ventil/&£Etoru

V okn poloky Fan parameters se nastavuje chovAEn ventilA&toru. Ve skupinTemperature

diference se nastavuj stupn otAek ventil Aoru vzhledem k regulan odchylce Adand a skuten@d
teploty prostoru. V okn Fan OFF se nastavuje odchylka, po kterou je ventil Ator vypnut. Pokud je
jg) hodnota nulovA, ventil&tor b na minim&In otAky i p i vyrovnan@ Adand a skuted teplot .

Da parametry ur uj meze p epnut druh@ho resp. tet ho supn otAek.

Veskupin Analog output level se ur uje hodnotav stupu analogov  zen@ho ventil Atoru v bitech -
0 (vypnuto) a 255 (pIn@d otAky).

Zatren pole Fan stop when heating zp sob, e se ventilA&tor vypne, pokud je regul Ator
v reimu topen. Tato volba je vhodn4, pokud je v mstnosti pou it fancoil pouze pro chlazen a
vytAEpn je provAdno radiAtorem. Zatr en poleFan stop when cooling zp sob, e se ventil Ator
vypne, pokud je regul/Etor v reimu chlazen. Tato wlba je vhodn& napklad tehdy, pokud je
Vv m stnosti pou ito pouze topen fancoilem.

Volbou Limit fan speed when empty room se omezuj otAky ventilAtoru v ppad prAzdn@d nebo
neu vand mstnosti. Sn en ot/Eek m e zaur it ch okolnost sn it i schopnost regul Atoru p esn
dodr ovat zvolenou teplotu, na drun@ stran et nAklady na elektrickou energii a zeim@na nAklady
nav m nufiltr vevzduchotechnick ch jednotkAch.

Ve skupin Refresh se vol opat en pro ob erstvovAEn vzduchu pi dlouhodob vypnut@m

ventil Atoru. Regul Ator vyhodnocuje dobu, po kterdoyl ventil £tor trvale vypnut a po jef m uplynut

zapne na zvolenou dobu minimZIn otA&y ventilAtoru. Nastavenm nulov@d hodnoty do pole
Refreshing time in minutes se tato funkce zablokuje.
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FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

= Settings
Device Infao
Contral
= Caonfig
[rpuk bypes
Qutput types
Commurication
Drigital Inputs/ O utputs
|- Parameters
FID and Pk
FAM parameters
Temperatures
Heat/Cool Contral
Realtime/Schedule

Save az S5/M

FAM parameters

Temperature difference Analog oukput level Fan stop

2.0 i 1

Fan OFF Fan OFF e

Fan Lo 4.0 o Fan Lot ik heating
6.0  er 178

Fan MEL: Fan MED: whan

0z h
Hysteresis “iC Fan HI 19z coaling

Limit fan speed when empty room

Refresh
Refreshing period in hours

Refreshing time in minutes

Apply Al ‘

MED

2
o

Apply

ok

M otes ‘

7.9 Nastaven teplot

V okn volby Temperatures se nastavuj po adovand teploty v jednotliv ch re imech. Ochylky

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

= Settings
Device Infao
Contral
= Caonfig
[rpuk bypes
Qutput types
Commurication
Drigital Inputs/ O utputs
|- Parameters
FID and Pk
FaM parameters
T emperatures
Heat/Cool Contral
Realtime/Schedule

Save az S5/M

Temperatures

R
Lower diff, <empty > |T
pper diff. <not used= W
Loweer diff, <not used: IF

Upper dif. <emphy =

Cukput air kemperature limitation

Cutput air kemperature lower limit

Cutpuk air kemperature upper limit

Apply Al ‘

i
=i
i
=i
[
10,0
0.0
Apply

Motes ‘ aE.
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ur u  ku pAsma, ve kterdm se netop ani nechlad pokud e v mstnosti p tomna osoba nebo
pokud je mstnost neu van/. Tyto odchylky umo uj vp pad nep tomnosti osoby et it
n/Aklady natopen resp. chlazen.

Pokud je fancoil vybaven idlem teploty vyfukovan@ho vzduchu, je mo nd v reglEtoru nastavit
omezen jeho teploty na zAklad hygienick ch po adavk . Tato funkce se vol zakrtnut m polo ky
Output air temperature limitation, horn a doln mez teploty se nastav v pol ch Output air
temperature lower limit a Output air temperature upper limit.

7.10  zen reimu topen /chlazen

V okn Heat/Cool Control se nastavuj parametry p ep n/En reim topen achlazen. Nastaven m
parametru Heat / Cool switching timeout se ur uje doba, po kter@ se pepne regul Ator z jednoho
reimu do drun@ho. SprAEvVNd nastaven t@to hodnotyalzra uje rozkmit/n teploty okolo stedn
hodnoty v p pad , ejsou v p echodn@dm obdob (jaro, podzim) v provozu jak syst@miopen, tak i
systdm chlazen . Hodnota v okn Heat/Cool switching limit umo uje okamitou zm nu reimu
topen / chlazen p i skokovd zmn Asdan@ hodnoty teploty prostoru. Pokud je odchylkasr t ne
zadan@ hodnota, dochAz k neprodlen@mu gpnut re imu.

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0
Heat/Cool Control

= Settings
Device Infao
Contral
= Caonfig
[rpuk bypes
Qutput types
Communication Heat/Cool switching tirmeout a0 [rnir]
Drigital Inputs/ O utputs
|- Parameters I 2
—— Heat/Cool switching lirit 210 Z
FaM parameters
Temperature:
Heat/Cool Contraol
Realtime/Schedule

Apply

Save az S5/M Apply Al M otes ‘ k.

7.11 Nastaven re/In@hoasu a asov ch program

Regul Ator je mo nd nastavit tak, e pro uren provoznho reimu pou vAEtdenn asov program.

To je vhodnd zem@na pro kancel A&k@ nebo v robn prostory. RegulAtor je vybaven hothami,
napAjen mi z baterie i pi v padku napAjen. Ped uveden m regul Atoru do provozu je nezbytn@
zapnout bateriovd nap/Ajen propojkou na zAkladn se regulAtoru (regulAtor se dodAvAE
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sodpojenou bateri). Pro nastaven asu a asovch program slou  okno volby
Real time/ Schedule. Skupina pol Real time umo uje nastaven refEln@hoasu stanice. Skupina
Schedule slou k nastaven doby provozu a odlumu. Po Atek a konec provozu (nap. pracovn
doby) se nastavuje individuZIn prokad denvtdnu, asje nastaviteln po 10ti minutAch.

FSET - FanCoil Regulator, setup program 2.0

~ Settings Realtime fSchedule
Device Infao
Lontrol Real kirne
= Caonfig
[rput types | | | | j Set
Qutput types
Commurication Schedule
Digital InputsOutputs hour  min hour  min
|- Parameters
Monday Fram ko
PID and PIM e F j07_|oo t 18 |oo
FaM parameters HEs0aY rom |':'? |':":' o |1B |':":'
Temperatures Wednesday  from {7 oot |13 |00
Heat/Coaol Contral Thursday Fram ||;|? ||;||;| ] |13 ||;||;|
Realtime/S chedule Fridary Framm) |IZI? ||:||:| ko |15 ||:||:|
Saturday Fram ||:|;.- ||:||:| ] |13 ||:||:|
Sunday Fram ||:||:| ||:||:| Lo ||:||:| ||:||:|
Apply

Save az S5/M Apply Al ‘ M otes ‘ k.

V echny tyto parametry je mo n@ nastavovat i jin m programem, komunikuj cm po sb rnici
R$485 protokolem MODBUS RTU. Podrobn popiskomunik acejek dispozici u v robce.
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8. Seznam svorek regul A£toru

Pouit jednotlivch vstup avstup zAvis napouitch vn j ch za zench, jednotlivd v znamy
jsou z gm@d z nAEsleduj ¢ tabulky. U v stup je v znam uveden v tabulce 1.

svgrk nAzev svorky vV Znam
1 |analogov vstup All extern idlo teploty prostoru
2 spole n zAEporn p | analogov ch vstup
3 |analogov vstup Al2 | idlo teploty vyfukovan@ho vzduchu
4 [ spole n zAporn p | analogov ch vstup
5 |analogov vstup Al3 p davnd m en teploty
analogov  zen servopohon topen nebo nastaven
6 | analogov v siup AO1 rychlosti ventil A£toru ppomoc frzkvenn homni e
7 | analogovAE zem v stupu AO1
8 |analogov v stup AO2 \a/\nsatlllj)gov zen servopohon topen nebo pomocn
9 | analogovZ zem v stupu AO2
10 | dvouhodnotov vstup DI1 ldve n kontakt nebo kontakt kartov@ho syst@mu
11 | napAen vstupu DI1 - 12V
12 | dvouhodnotov vstup DI1 lokenn kontakt
13 | napAjen vstupu DI2 - 12V
14 | dvouhodnotov vstup DI3 | idlo p tomnosti PIR
15 | napAjen vstupu DI3 - 12V
16 | napAjen ovlAdac ho modulu kladn p | napAen TR-F
17 |vstup DOO komunika n kan/l TRM-F v stup
18 |vstup DIO komunika n kan/&l TRM-F vstup
19 |[zem zem TRM-F
20 | sb rnice R85 MODBUS vodi A
21 | sb rnice R85 MODBUS vodi B
22 | sb rnice R85 MODBUS GND
23 |napAgen vstup D01 D03
24 |vstup DO1 ventil Ator rychlost 1
25 |vstup DO2 ventil Ator rychlost 2
26 |vstup DO3 ventil Ator rychlost 3
27 |napAgen vstup D04 DO7
28 |vstup DO4 ventil topen otv rat
29 |vstup DO5 ventil topen zav rat
30 |vstup DO6 ventil chlazen otv rat
31 |vstup DO7 ventil chlazen zav rat nebo pomocn v stup
32 | napAen modulu 230V/50Hz N
33 | napAen modulu 230V/50Hz L

tabulka 5.

Svorky 1 22 jsou ur eny pro p ipojen k okruh m bezpe n@ho mal@dho nag SELV. Jsou od
v ech ogtatn ch svorek odd leny zeslenou izolac sizola nm nap t m 3750V.

Svorky 23 26 jsou ur eny prop ipojen kokruh m bezpe n@dho maldho naa SELV nebo
k okruh m nzk@ho napt 230V. Jsou od vech ostatnch svorek odd leny zeslenou izolac
sizola nmnap t m 3750V.
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Svorky 27 31 jsou ur eny prop ipojen kokruh m bezpe n@dho maldho naa SELV nebo
k okruh m nzk@ho napt 230V. Jsou od vech ostatnch svorek odd leny zeslenou izolac
sizola nmnap t m 3750V.

Svorky 32 a 33 jsou ur eny pro p ipojen k napAjec mu 230V. Jsou od v ech ogtatn ch svorek
odd leny zeslenou izolac sizola nm nap t m 3750V.
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9. Pilohy

obrazek 1 — nakres regulatoru T2008F
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