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1 Výrobek 

RegulÆtor T2008FV je ur�en ve spoluprÆci s p�evodním modulem T2008FR pro automatickØ �ízení 
a místní ovlÆdÆní lokÆlní klimatiza�ní jednotky (fancoil). P�i zapojení do komunika�ní sít� 
umo� �uje dÆlkovØ �ízení teploty a v�trÆní v p�ipojených místnostech.  
 
RegulÆtor je umíst�n v plastovØ krabi�ce o rozm�rech 115 x 82 x 30 mm, uzp�sobenØ k montÆ�i 
nad instala�ní krabici v omítce nebo na st�nu. Na �elním panelu je t�ímístný LED displej a �ty�i 
ovlÆdací tla�ítka. RegulÆtor je vybaven komunika�ním kanÆlem RS485 s protokolem MODBUS 
RTU. RegulÆtor obsahuje �idlo teploty místnosti. 
 

 

 
 
 
RegulÆtor je spojen s p�evodním modulem T2008FR osmi�ilovým kabelem. Modul obsahuje 
napÆjecí zdroj regulÆtoru a p�evodní relØ pro p�ímØ ovlÆdÆní termostatických ventil� tepla a chladu 
a t�írychlostního ventilÆtoru.  
P�evodní modul je umíst�n v plastovØ krabi�ce s rozm�ry 145 x 90 x 72 mm, kterou je mo�no 
p�ichytit  na standardní li�tu DIN nebo pomocí �roub � na �asi klimatiza �ní jednotky. Pou�itØ svorky 
jsou �roubovací, maximÆlní pr��ez p�ipojovacího vodi�e je 1,5mm2.  
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Sestava regulÆtoru (T2008FV + T2008FR) je vybavena jedním dvouhodnotovým vstupem pro 
volný kontakt, ur �eným pro p �ipojení okenního kontaktu nebo identifikace p�ítomnosti (nap�. 
z kartovØho systØmu) a p�ti výstupy  s polovodi �ovými relØ 230V/1A.  
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2 Popis vstupních a výstupních obvod � regulÆtoru 

2.1 Vstupy regulÆtoru 

RegulÆtor je vybaven prostorovým �idlem teploty, integrovaným do krabi �ky T2008FV a jedním 
dvouhodnotovým vstupem pro volný kontakt 

2.1.1 Dvouhodnotový vstup    

Dvouhodnotový vstup je ur �eny k p�ipojení volnØho kontaktu. Vstupní kontakt je napÆjen z  
regulÆtoru nap�tím 5V, jmenovitý proud je 5mA. Vstup je ur �eny k p�ipojení okenního kontaktu, 
nebo �idla obsazení pokoje (kartový systØm). 

2.2 Výstupy regulÆtoru 

Výstupy regulÆtoru umo��ují p�ipojení servopohon� s termoventilem a t�írychlostního ventilÆtoru. 

2.2.1 VentilÆtor 

Jednotka m��e ovlÆdat ventilÆtor diskrØtn� nebo spojit�. DiskrØtní ovlÆdÆní ventilÆtoru  p�ímo z 
výstup � regulÆtoru je ve t�ech stupních, maximÆlní p�íkon ventilÆtoru je 160VA. P�i pou�ití 
ventilÆtoru s v�t�ím p �íkonem je nezbytnØ p�ipojit motor p�es p�evodní relØ. Spojit� je mo�nØ 
ovlÆdat ventilÆtor vybavený frekven�ním m�ni�em.  

2.2.2 Servopohony 

Z regulÆtoru je mo�nØ ovlÆdat dva dvoupolohovØ servopohony.  Je mo�nØ vyu�ít cenov� výhodnØ 
termoelektrickØ ventily, ovlÆdanØ nap�tím 230Vst�.  
2.2.3 TechnickØ vlastnosti výstup� 

DiskrØtní výstupy � regulÆtor je vybaven p�ti diskrØtními výstupy. Výstupy mají jednu spole �nou 
napÆjecí svorku. Jsou ur�eny pro p�ímØ ovlÆdÆní servopohon� a ventilÆtoru nap�tím 230Vst�. 
Výstupy jsou odd �leny od ostatních obvod� zesílenou izolací s izola�ním nap�tím 3750V.  
 
Elektricky jsou v�echny výstupy shodnØ. Ka�dý výstu p je ovlÆdÆn polovodi�ovým relØ se spínÆním 
p�i pr�chodu nulou, co� eliminuje elektromagnetickØ ru�ení p�i spínÆní zÆt��í.   

3 Komunika�ní rozhraní RS485 

Tento komunika�ní kanÆl je ur�en pro p�ipojení regulÆtoru do nad�azenØho systØmu. Sb�rnice 
umo� �uje p�ímØ propojení 32 regulÆtor� sb�rnicí dØlky maximÆln� 1200m. P�i propojení v�t�ího 
po�tu regulÆtor�, a� do celkovØho maximÆlního po�tu 256, je nutnØ pou�ít opakova�/zesilova� 
sb�rnice. TotØ� platí p�i celkovØ dØlce sb�rnice v�t�í ne� 1200m. Komunika �ní protokol sb�rnice je 
standardizovaný protokol MODBUS RTU, p �enosovÆ rychlost je nastavitelnÆ v rozmezí 2400Bd a� 
9,6kBd. 

4 NapÆjení 

RegulÆtor je napÆjen z rozvodu nízkØho nap�tí 230V/50Hz, spot�eba sestavy T2008FV + T2008FR 
je 1,5VA.  

5 Popis �ízení: 

Software regulÆtoru umo��uje �ízení klimatiza�ní jednotky podle provozu místnosti. Z regulÆtoru 
T2008FC je mo�nØ nastavit po�adovanou teplotu v ur�enØm rozmezí a provoz ventilÆtoru.  
V nÆvaznosti na rezerva�ní systØm (komunika�ní) a informace �idla p�ítomnosti osoby pracuje 
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regulÆtor ve t�ech re�imech: 
�� re�im neu�ívanØ místnosti � tato místnost není u�ívÆna, vstupuje se do ní po uze p�i œklidu. 

P�íkladem je neprodaný hotelový pokoj nebo neu�ívanÆ kancelÆ�. Tento re�im se nastavuje 
dÆlkov� komunika�ním kanÆlem z po�íta�e v recepci hotelu pop�ípad� z kancelÆ�e energetika. 

�� re�im obsazenØ místnosti � tato místnost je u�ívÆna a je v ní zji�t �na p�ítomnost osoby. 
P�íkladem je kancelÆ� v pracovní dob� nebo hotelový pokoj ve kterØm je host p�ítomen. 
P�ítomnost osoby se zji� �uje nap�. z kartovØho systØmu.  

�� re�im neobsazenØ místnosti - tato místnost je u�ívÆna ale není v ní zji�t�na p�ítomnost osoby. 
P�íkladem je kancelÆ� mimo pracovní dobu nebo hotelový pokoj ve kterØm není host p�ítomen.  

 
VentilÆtor klimatiza�ní jednotky je ovlÆdÆn ve t�ech výkonových stupních. OvlÆdÆní se provÆdí bu� 
automaticky podle výsledku regula �ních výpo �t� nebo ru�n� z ovlÆdací jednotky nastavením 
jednoho z p�ti provozních re�im � � Auto, Vypnuto, 1, 2, 3.  
Vypnuto (OFF) � ventilÆtor je vypnut, sou�asn� jsou uzav�eny i ventily topení i chlazení 
Auto (AUT) - rychlost ventilÆtoru je �ízena v pÆsmech podle velikosti regula�ní odchylky. Zp�sob 
ovlÆdÆní je uveden v nÆsledující tabulce. �í�ka pÆsem pro ovlÆdÆní otÆ�ek regulÆtoru je nastavitelnÆ 
po 0,1�C. Je-li po�adovÆn trvalý provoz ventilÆtoru i p�i nulovØ regula�ní odchylce, nastaví se 
nulovÆ �í�ka pÆsma.      
   

odchylka funkce 

pÆsmo 1 Vypnuto 

pÆsmo 2 zapnut 1. stupe� 

pÆsmo 3 zapnut 2. stupe� 

pÆsmo 4 zapnut 3. stupe� 
tabulka 2 

 
 
V tomto re�imu lze zvolit funkci periodickØho prov�trÆvÆní. V p�ípad�, �e teplota v místnosti je 
uvnit� pÆsma 1 po del�í dobu a ventilÆtor by byl trvale vypnut, zapínÆ se po  ur�itØ dob� na nejni��í 
rychlost. Perioda a doba zapnutØho ventilÆtoru jsou nastavitelnØ. 
 
Volba 1 (LOW) � re�im nejni��ích otÆ �ek ventilÆtoru  
Volba 2 (MID) � re�im st �edních otÆ�ek ventilÆtoru 
Volba 3 (HI) � re�im nejvy��ích otÆ �ek ventilÆtoru 
Ru�ní volba jednoho ze t�í rychlostních stup�� je zru�ena p �epnutím regulÆtoru do re�imu 
neu�ívanØ místnosti. 
 

5.1 Provozní re�imy regulÆtoru 

RegulÆtor pracuje ve t�ech re�imech �innosti v zÆvislosti na vyu�ití místnosti. Pokud místnost není 
dlouhodob� vyu�ívÆna, lze komunika�n� p�evØst regulÆtor do re�imu neu�ívanØ místnosti. V tomto 
re�imu regulÆtor �ídí vytÆp�ní s ohledem na minimalizaci energetických nÆrok� místnosti. Pokud 
tento re�im není zvolen, regulÆtor m��e v zÆvislosti na hodnotÆch vstupních signÆl� z dve�ního 
kontaktu a identifikace p�ítomnosti osoby automaticky p�echÆzet mezi stavy obsazenØ a neobsazenØ 
místnosti. Ve stavu obsazenØ místnosti je hlavní prioritou regulace dosa�ení a udr�ení zvolenØ 
teploty (maximÆlní teplotní komfort). Ve stavu neobsazenØ místnosti je za cenu sní�enØho komfortu 
sní�ena energetickÆ spot�eba místnosti. 
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5.2 Re�im neu�ívanØ místnosti  

Tento re�im je nastaven komunika �n� v nÆvaznosti nap�. na rezerva�ní systØm hotelu. Je prioritní, 
to znamenÆ, �e pokud je zvolen, mÆ p�ednost p�ed ostatními re�imy i p �i zji�t �nØ p�ítomnosti osoby 
v místnosti.  

5.2.1 �ízení teploty 

Teplota v místnosti je udr�ovÆna v nastavitelnØm pÆsmu s ohledem na minimalizaci spot�eby 
energie. Pokud se teplota místnosti pohybuje uvnit� tohoto pÆsma, je topení i chlazení vypnuto, 
sou�asn� je vypnut i ventilÆtor (s výjimkou prov�trÆvÆní). PÆsmo se nastavuje jako kladnÆ a 
zÆpornÆ odchylka od �ÆdanØ hodnoty teploty (viz. kapitola 5.6.2). MaximÆlní nastavitelnÆ odchylka 
je 25�C.    

5.2.2 OvlÆdÆní ventilÆtoru  
VentilÆtor je v tomto re�imu v�dy v automatickØm provozu. Je-li p�i nastavení regulÆtoru povoleno 
periodickØ prov�trÆvÆní a teplota je trvale uvnit� zvolenØho pÆsma, ventilÆtor se v nastavenØ period� 
zapínÆ po nastavitelnou dobu.  

5.2.3 LogickØ �ízení 
Pokud je v tomto re�imu otev �enØ okno po dobu del�í ne� je nastavenÆ prodleva, ventilÆtor se vypne 
a ventily topení i chlazení uzav�ou.  

5.3 Re�im obsazenØ místnosti 

Tento re�im je aktivní pokud byla zji�t �na p�ítomnost osoby v místnosti, nebo v zÆvislosti na 
�asovØm programu regulÆtoru.  
P�ítomnost osoby se ur�uje tak, �e po uzav �ení dve�í je do nastavenØ prodlevy zaregistrovÆn pohyb 
v místnosti, nebo je p�ijat signÆl z kartovØho systØmu. RegulÆtor v tomto re�imu z �stÆvÆ a� do 
p�í�tího otev �ení vstupních dve�í.  
5.3.1 �ízení teploty 

Teplota místnosti je �ízena na hodnotu nastavenou na ovlÆdacím modulu. Teplota je udr�ovÆna s 
p�esností  +0,5�C, meze nastavení jsou 15 a� 32 �C. 

5.3.2 OvlÆdÆní ventilÆtoru 

VentilÆtor je �ízen v zÆvislosti na nastavení ovlÆdacího modulu 

5.3.3 LogickØ �ízení  

Pokud jsou v tomto re�imu dve �e otev�eny po dobu del�í ne� nastavenÆ prodleva, p�echÆzí regulÆtor 
do re�imu neobsazenØ místnosti.  
P�i provozu podle �asovØho programu pracuje regulÆtor v re�imu obsazenØ místnosti, pokud je 
aktuÆlní �as uvnit� zadanØho intervalu. Tento interval se nastavuje individuÆln� pro ka�dý den v 
týdnu. 
Pokud je v tomto re�imu otev �enØ okno po dobu del�í ne�li nastavenÆ prodleva, je vypnut ventilÆtor 
a zav�eny ventily topení i chlazení. 

5.4 Re�im neobsazenØ místnosti 

Tento re�im je aktivní pokud nebyla zji�t �na p�ítomnost osoby v místnosti. Je opakem re�imu 
obsazenØ místnosti. P�ítomnost osoby se signÆlem z kartovØho systØmu.  

5.4.1 �ízení teploty 

Teplota v místnosti je udr�ovÆna v nastavitelnØm pÆsmu s ohledem na minimalizaci spot�eby 
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energie. Pokud se teplota místnosti pohybuje uvnit� tohoto pÆsma, je topení i chlazení vypnuto, 
sou�asn� je vypnut i ventilÆtor (s výjimkou prov�trÆvÆní). PÆsmo se nastavuje jako kladnÆ a 
zÆpornÆ odchylka od �ÆdanØ hodnoty teploty (viz. kapitola 5.6.2). MaximÆlní nastavitelnÆ odchylka 
je 25�C.    

5.4.2 OvlÆdÆní ventilÆtoru 
VentilÆtor je �ízen v zÆvislosti na nastavení ovlÆdacího modulu. Pokud je ovlÆdÆní v re�imu Auto a  

5.4.3 LogickØ �ízení 

P�i provozu podle �asovØho programu pracuje regulÆtor v re�imu neobsazenØ místnosti, pokud je 
aktuÆlní �as mimo zadaný interval. Tento interval se nastavuj e individuÆln� pro ka�dý den v týdnu. 
Pokud je v tomto re�imu otev �enØ okno po dobu del�í ne�li nastavenÆ prodleva, je vypnut ventilÆtor 
a zav�eny ventily topení i chlazení. 

5.5 Havarijní funkce 

Pokud je okno otev�enØ dØle ne�li ur�itÆ nastavitelnÆ prodleva, je klimatiza�ní jednotka vypnuta a� 
do op�tovnØho uzav�ení okna. Pokud teplota v místnosti p�i otev�enØm okn� klesne pod 4�C, je 
zapnuto topení, aby nedo�lo k po�kození klimatiza �ní jednotky mrazem. 
 

5.6 BlokovØ schØma �innosti regulace 

Na nÆsledujícím obrÆzku je zobrazeno blokovØ schØma regula�ních okruh� T2008F.  

5.6.1 Blok vstupu m��enØ teploty 

Vstupní hodnota je snímÆna bu� teplotním �idlem v T2008FC, se signÆl zpracovÆvÆ ve filtru FIL 
s �asovou konstantou 10s a je p�ivÆd�n na vstup m��enØ hodnoty regulÆtoru PID. 

5.6.2 Blok vstupu �ÆdanØ hodnoty 

�ÆdanÆ hodnota teploty se nastavuje z klÆvesnice T2008FC. SignÆl se dÆle vede do výb�rovØho 
�lenu �ízenØho prom�nnou FCstat. Ve stavu obsazenØ místnosti se hodnota p�ivÆdí p�ímo na vstup 
regulÆtoru, ve stavu neobsazenØ místnosti se �ÆdanÆ hodnota koriguje nahoru nebo dol� (v 
zÆvislosti na provozním re�imu topení nebo chlazení) o hodnotu +DIF1 resp �DIF1 (horní resp. 
dolní byte registru 18 � viz. tabulka 6). Ve stavu neu�ívanØ místnosti se �ÆdanÆ hodnota koriguje 
nahoru nebo dol� (v zÆvislosti na provozním re�imu topení nebo chlazení) o hodnotu +DIF2 resp.  -
DIF2 (horní resp. dolní byte registru 19 � viz. tab ulka 6). 

5.6.3  Blok regulÆtoru PID 

RegulÆtor pracuje s periodou zpracovÆní 0,1s.  
Integra�ní konstanta regulÆtoru se zadÆvÆ v registru 26 � viz. tabulka 6. Konstanta se zadÆvÆ 
celo�íseln� v 0,1s. Pokud je tato konstanta nulovÆ, nemÆ regulÆtor integra�ní slo�ku. 
Deriva�ní konstanta regulÆtoru se nastavuje v registru 27 � viz. tabulka 6. Konstanta se zadÆvÆ 
celo�íseln� v 0,1s. Pokud je tato konstanta nulovÆ, nemÆ regulÆtor deriva�ní slo�ku. 
ProporcionÆlní slo�ka (zesílení) regulÆtoru se zadÆvÆ v celo�íselných nÆsobcích 0,1 a nastavuje se v 
registru 27 � viz. tabulka 6. 
Výstup regulÆtoru je veden na spína�, ovlÆdaný výstupem komparÆtoru m��enØ hodnoty. Pokud je 
m��enÆ teplota ni��í ne� 4�C, je výstup regulÆtoru nastaven na plnou kladnou hodnotu. Tím dojde 
k otev�ení ventilu topení a p�edejde se tak po�kození vzduchotechnickØ jednotky mrazem. 

5.6.4 Blok ovlÆdÆní servopohon� 
DvoupolohovØ servopohony (nap�. ventily s termopohonem) se ovlÆdají komparací výstupu 
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regulÆtoru � pokud ke výstup kladný, otvírÆ se ventil topení. Pokud je zÆporný, otvírÆ se ventil 
chlazení. 

5.6.5 Blok �ízení ventilÆtoru  

Jako vstupní hodnota pro �ízení ventilÆtoru se bere regula�ní odchylka, vypo�ítanÆ v bloku SUM. 
Absolutní hodnota tØto odchylky se vede do výb�rovØho �lenu ovlÆdanØho prom�nnou FANsel 
(dolní byte registru 10). 
SignÆl se vede do víceœrov�ovØho komparÆtoru. Parametry P0 (horní byte registru 12), P1 (dolní 
byte registru 12) a P2 (horní byte registru 13) ur�ují po�adovanou velikost regula �ní odchylky pro 
vypnutý ventilÆtor nebo jednotlivØ rychlosti. Výstupní hystereze (dolní byte registru 13) zabra�uje 
�astØmu p�epínÆní rychlosti ventilÆtoru na rozhraní pÆsem. 

5.6.6 AutomatickØ p�epínÆní re�imu topení/chlazení 
RegulÆtor pracuje ve dvou re�imech: 

��re�im topení � v tomto re�imu je �ízen pouze ventil topení, ventil chlazení je uzav�en 
��re�im chlazení � �ízen je pouze ventil chlazení, ventil topení je uzav�en 
 

Aby nedochÆzelo k �astØmu p�epínÆní mezi topením a chlazením, je v regulÆtoru nastavena 
ochrannÆ doba pro p�echod mezi t�mito re�imy. Aby do�lo k p �epnutí z re�imu topení do re�imu 
chlazení, musí být m ��enÆ hodnota trvale vy��í ne� �ÆdanÆ hodnota po dobu del�í ne� je ochrannÆ 
doba. Naopak pokud je regulÆtor v re�imu chlazení, pro p�epnutí do re�imu topení musí být po tuto 
dobu m��enÆ teplota ni��í. OchrannÆ doba se nastavuje v registru 20. 
Je-li rozdíl m��enØ a �ÆdanØ hodnoty v�t�í ne� 2 �C, p�epne se re�im topení a chlazení okam�it �. 
K tomu m��e dochÆzet p�i zm�n� �ÆdanØ hodnoty teploty nebo p�i zm�n� re�imu regulÆtoru. 
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6 OvlÆdÆní regulÆtoru 

RegulÆtor se ovlÆdÆ pomocí terminÆlu, který je sou�Æstí T2008FV. TerminÆl obsahuje t�ímístný 
LED displej který je navíc vybaven prosv �tlovanými indika �ními nÆpisy pro zobrazení stavu 
regulÆtoru.  

Indika�ní nÆpisy pro zobrazení stavu ventilÆtoru  

nÆpis význam 

HI ventilÆtor je v ru�ním nebo automatickØm re�imu, zvoleny jsou vysokØ otÆ�ky 

MED ventilÆtor je v ru�ním nebo automatickØm re�imu, zvoleny jsou st�ední otÆ�ky 

FAN ventilÆtor je v ru�ním nebo automatickØm re�imu, zvoleny jsou nízkØ otÆ�ky 

OFF ventilÆtor je v ru�ním nebo automatickØm re�imu, je vypnut 

AUTO ventilÆtor je v automatickØm re�imu, kdy regulÆtor volí optimÆlní provozní re�im 

tabulka 3 

Indika�ní nÆpisy pro zobrazení stavu regulÆtoru 

nÆpis význam 

COOL regulÆtor je v re�imu chlazení 

HEAT regulÆtor je v re�imu topení 

tabulka 4 

RegulÆtor se ovlÆdÆ pomocí dvou pÆr� klÆves.  

PÆrem ozna�eným jako TEPLOTA se volí po�adovanÆ teplota místnosti, kdy jednou klÆvesou se 
teplota zvy�uje a jednou sni�uje. Rozsah nastavitel ných teplot je 15 �C a� 32 �C s krokem 0,5�C. 

PÆrem ozna�eným jako VENTILATOR se volí p �íslu�ný re�im ventilÆtoru, nastavitelnØ hodnoty 
jsou A (automatický re�im), 0 (ru �n� vypnuto), 1 (ru�n� nízkØ otÆ�ky), 2 (ru�n� st�ední otÆ�ky) a 3 
(ru�n� vysokØ otÆ�ky) 

ZÆkladní stav displeje je zobrazení skute�nØ teploty místnosti se sní�eným jasem displeje. St iskem 
jakØkoli klÆvesy se displej rozsvítí plným jasem a p�ejde do re�imu podle významu stisknutØ 
klÆvesy. Míru sní�ení jasu displeje je mo�nØ nastavit v p�ti stupních, hodnota se nastavuje 
v jednotce TRM-F obsahem registru F0H.   

6.1 Nastavení po�adovanØ teploty místnosti 

Stiskem libovolnØ klÆvesy pro nastavení teploty p�ejde displej do re�imu volby po�adovanØ teploty 
místnosti. Tento re�im je indikovÆn blikÆním desetinnØ te�ky. Teplota se nastavuje po 0,5�C, 
klÆvesou ozna�enou �ipkou vzh�ru se teplota zvy�uje, klÆvesou ozna�enou �ipkou dol� se sni�uje. 
Cca 10 vte�in po posledním stisku klÆvesy displej p�ejde op�t do re�imu zobrazení skute �nØ teploty 
místnosti, po dal�ích deseti vte �inÆch se sní�í jas displeje. 

6.2 Nastavení re�imu ventilÆtoru 

 Stiskem libovolnØ klÆvesy pro nastavení re�imu ventilÆtoru se na displeji zobrazí písmeno F 
nÆsledovanØ zvoleným re�imem. KlÆvesou ozna�enou �ipkou nahoru se zvy�ují otÆ�ky v ru�ním 
re�imu, klÆvesou se �ipkou dol� se otÆ�ky sni�ují. Automatický re�im je za �azen jako nejni��í 
otÆ�ky (pod stavem 0 - Vypnuto). Tato volba je komunika�n� p�enesena do regulÆtoru, kde se 
provede zm�na na po�adovaný re�im. Skute �ný stav ventilÆtoru je indikovÆn nÆpisy (AUTO, OFF, 
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FAN, MED,HI na displeji terminÆlu.    

7 Seznam svorek regulÆtoru 

 Pou�ití jednotlivých vstup � a výstup �  je uvedeno v nÆsledující tabulce 1.   

 

svorka p�ipojení p�ipojení význam 

1 svorka 1 napÆjení  
2 svorka 2 RS485 - A 
3 svorka 3 RS485 - B 
4 svorka 4 zem  
5 svorka 5 ventilÆtor pomalu 
6 svorka 6 ventilÆtor st�edn� 
7 svorka 7 ventilÆtor rychle 
8 svorka 8 ventil topení 
9 svorka 9 ventil chlazení 

10 

T2008FC 

svorka 10 vstup �idla p�ítomnosti 
11 volný kontakt -  �idlo p�ítomnosti / okenní kontakt 
12 

kontakt 
volný kontakt +  

13 RS485 � B  
14 RS485 - A  
15 

komunikace 
RS485 - GND  

16 spole�nØ napÆjení výstup�  
17 výstup ventilÆtor pomalu 24 - 230VAC/1A 
18 výstup ventilÆtor st�edn� 24 - 230VAC/1A 
19 výstup ventilÆtor rychle 24 - 230VAC/1A 
20 výstup servopohon topení 24 - 230VAC/1A 
21 

FANCOIL 

výstup servopohon chlazení 24 - 230VAC/1A 
22 napÆjení 230VAC   
23 

napÆjení 
napÆjení 230VAC  

tabulka 5. 

 

Svorky 1 � 15 jsou ur �eny pro p�ipojení k okruh�m bezpe�nØho malØho nap�tí SELV. Jsou od 
v�ech ostatních svorek odd �leny zesílenou izolací s izola�ním nap�tím 3750V. 

Svorky 16 � 21 jsou ur �eny pro p�ipojení k okruh�m bezpe�nØho malØho nap�tí SELV nebo 
k okruh�m nízkØho nap�tí 230V. Jsou od v�ech ostatních svorek odd �leny zesílenou izolací 
s izola�ním nap�tím 3750V. 

Svorky 22 a 23 jsou ur�eny pro p�ipojení k napÆjecímu 230V. Jsou od v�ech ostatních svorek 
odd�leny zesílenou izolací s izola�ním nap�tím 3750V. 
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8 Komunikace MODBUS 

RegulÆtor T2008FV je vybaven komunika�ní sb�rnicí podle standardu RS485. Tato sb�rnice 
umo� �uje p�ímØ propojení 32 stanic, dal�í stanice je mo�no p �ipojit p�i pou�ití opakova ��. 
Opakova�e jsou automatickØ bez signÆl� pro �ízení sm�ru toku dat. Sb�rnice je tvo�ena jedním 
datovým pÆrem a zemnicím vodi�em. MaximÆlní dØlka sb�rnice p�ímo spojující  jednotlivØ stanice 
je 1200m. P�i pou�ití opakova �� se celkovÆ dØlka sb�rnice nÆsobí. 

V regulÆtorech T2008FV je implementovÆn komunika�ní protokol dle standardu MODBUS RTU. 
Tento protokol je MASTER/SLAVE, kdy jako MASTER sb�rnice slou�í PC nebo stanice systØmu 
TRONIC (T2008D, T2008S). K jednØ stanici MASTER je mo�nØ p�ipojit a� 255 stanic SLAVE 
(T2008F). Komunika�ní rychlost je nastavitelnÆ v rozmezí 2400Bd a� 9600Bd, 8 bit�, bez parity 
s jedním STOP bitem.    

Komunika�ní protokol vyu�ívÆ definovaných slu�eb 03  H pro �tení a 10H pro p�epis registr�.Data 
jsou p�enÆ�ena po 16ti bitových slovech, v jednØ relaci lze p�enØst nejvý�e dv� slova (4 byte). Dal�í 
omezení je stanoveno p�i zÆpisu a �tení registr� z pam�ti FLASH. Registry, �tenØ nebo zapisovanØ 
v jednØ relaci musí le�et ve stejnØ strÆnce pam��ovØho prostoru. Pro pam�� RAM a RTC toto 
omezení neplatí.  

P�íklad � �tení  2 registru od adresy 1 není mo�nØ, proto�e ka �dý registr le�í v jinØ strÆnce (viz 
nÆsledující tabulka) 

NODE � adresa regulÆtoru v rozsahu 1 � 255 
MSB ADR � horní byte adresy registru (v�dy nulový) 
LSB ADR � dolní byte adresy registru  
MSB LEN � horní byte po �tu registr�  (v�dy nulový) 
LSB LEN � dolní byte po �tu registr�  (hodnota 1 nebo 2) 
MSB REG � horní byte p �enÆ�enØho registru 
LSB REG � dolní byte p �enÆ�enØho registru  
BYTE CNT � po �et byt� p�enÆ�ených dat (hodnota 2 nebo 4) 
CRC � cyklickÆ kontrola  
 
RÆmec ve sm�ru MASTER � SLAVE pro vy�ÆdÆní dat z regulÆtoru  

NODE 03 MSB ADR LSB ADR MSB LEN LSB LEN CRC1 CRC2 

 

Odpov�� ve sm�ru SLAVE � MASTER 

NODE 03 BYTE CNT MSB REG LSB REG ��.. CRC1 CRC2 

 

RÆmec ve sm�ru MASTER � SLAVE pro p �epis dat v regulÆtoru  

NODE 10 MSB ADR LSB ADR MSB LEN LSB LEN BYTE CNT  

 MSB REG LSB REG �.. CRC1 CRC2 

 

Potvrzení ve sm�ru SLAVE � MASTER 

NODE 10 MSB ADR LSB ADR MSB LEN LSB LEN BYTE CNT CRC1 CRC2 

 

 



                                                                                                     TRONIC �ada 2000 
  RegulÆtor klimatiza�ní jednotky T2008F  

 
 

 
15 

 

adresa strÆnka Umíst�ní vlastnost popis 

0 
FLASH R/W 

horní byte � nenulovÆ hodnota zapsanÆ do tohoto registru vyvolÆ tovÆrní nastavení v�ech parametr� 
regulÆtoru 
dolní byte - nastavení vlastní komunika�ní adresy sb�rnice MODBUS v rozmezí 1 - 255 1 00 

FLASH R/W horní byte � typ a verze firmware 
dolní byte � nestavení p �enosovØ rychlosti (0 � 2400Bd, 1 � 4800Bd, 2 � 9600 Bd) 

2 
FLASH R/W 

horní byte � povolení digitÆlních vstup�: bit 0 � p �ítomnost (1 � povolení) 
dolní byte � polarita vstupních signÆl�: bit 0 � p �ítomnost (1 � inverze)  

3 
01 

FLASH R/W horní byte � filtrace vstupu p �ítomnosti v 0,1s v rozsahu 1 - 255 
rezerva 

4 FLASH R/W polarita výstup � pro servopohony: bit 0 � topení, bit 1 � chlazení( 1 � inverze)   
5 

02 
FLASH R/W rezerva 

6 
FLASH R/W 

horní byte � �ízení regulÆtoru: bit 0 � zapnuto(1) / vypnuto(0), bit 1 � pou�ívanÆ(1) / neu�ívanÆ míst.(0) 
rezerva   

7 
03 

FLASH R/W 
po�adovanÆ hodnota teploty v 0,1° C, kterÆ se nastaví p�i p�echodu regulÆtoru do re�imu neu�ívanØ 
místnosti v rozsahu 15 � 32 ° C  

8 FLASH R/W rezerva 
9 

04 
FLASH R/W rezerva 

10 FLASH R/W rezerva  
11 

05 
FLASH R/W rezerva 

12 
FLASH R/W 

horní byte � velikost regula �ní odchylky pro vypnutý ventilÆtor v 0,1° C v rozsahu 0 - 255 
dolní byte �  velikost regula�ní odchylky pro malou rychlost ventilÆtoru 0,1° C v rozsahu 0 �  255 

13 
06 

FLASH R/W 
horní byte � velikost regula �ní odchylky pro st�ední rychlost ventilÆtoru 0,1° C v rozsahu 0 - 255 
dolní byte � velikost hystereze spínÆní ventilÆtoru v 0,1° C v rozsahu 0 � 255 

14 FLASH R/W �ízení prov�trÆvÆní � dØlka prov�trÆvÆní v minutÆch, pokud je 0, neprov�trÆvÆ se, rozsah 0 � 200 minut 
15 

07 
FLASH R/W �ízení prov�trÆvÆní � perioda prov�trÆvÆní v hodinÆch, rozsah 0 � 200 hodin 

16 FLASH R/W rezerva 
17 

08 
FLASH R/W rezerva 

18 
19 

09 
FLASH R/W 

horní byte - kladnÆ odchylka v re�imu neobsazenØ místnosti v 0,1° C v rozsahu 0 - 255 
dolní byte �  zÆpornÆ odchylka v re�imu neobsazenØ místnosti v 0,1° C v rozsahu 0 - 255 
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adresa strÆnka Umíst�ní vlastnost popis 
  

FLASH R/W 
horní byte - kladnÆ odchylka v re�imu nepou�ívanØ místnosti v 0,1° C v rozsahu 0 - 255 
dolní byte � zÆpornÆ odchylka v re�imu nepou�ívanØ místnosti v 0,1° C v rozsahu 0 � 255 

20 FLASH R/W �asovÆ prodleva p�i p�echodu mezi re�imem topení a chlazení ve vte �inÆch v rozsahu 1 � 255 
21 

0A 
FLASH R/W rezerva 

22 FLASH R/W rezerva 
23 

0B 
FLASH R/W rezerva 

24 FLASH R/W rezerva 
25 

0C 
FLASH R/W rezerva 

26 FLASH R/W nastavení PID regulÆtoru: integra�ní konstanta v 0,1s v rozsahu 0 � 32000 
27 

0D 
FLASH R/W nastavení PID regulÆtoru: deriva�ní konstanta v 0,1s v rozsahu 0 � 32000 

28 FLASH R/W nastavení PID regulÆtoru: konstanta zesílení v 0,1 v rozsahu 1 � 32000  
29 

0E 
FLASH R/W rezerva 

30 FLASH R/W rezerva 
31 

0F 
FLASH R/W rezerva 

32 FLASH R/W rezerva 
33 

10 
FLASH R/W rezerva 

34 FLASH R/W rezerva 
35 

11 
FLASH R/W rezerva 

36 FLASH R/W rezerva 
37 

12 
FLASH R/W rezerva 

38 FLASH R/W rezerva 
39 

13 
FLASH R/W rezerva 

40 FLASH R/W rezerva 
41 

14 
FLASH R/W rezerva 

42 FLASH R/W rezerva 
43 

15 
FLASH R/W rezerva 

44 FLASH R/W rezerva 
45 

16 
FLASH R/W rezerva 

46 FLASH R/W rezerva 
47 

17 
FLASH R/W rezerva 

48 18 FLASH R/W rezerva 
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adresa strÆnka Umíst�ní vlastnost popis 
50 FLASH R/W rezerva 
51 

19 
FLASH R/W rezerva 

52 1A FLASH R/W rezerva 
54 FLASH R/W rezerva 
55 

1B 
FLASH R/W rezerva 

56 1C FLASH R/W rezerva 
57-63 1D-1F FLASH R/W rezerva 

 

64  RAM R 
horní byte - stav: bit 0 � chlazení, bit 1 � topení , bit 3 � okno, bit 4 � p �ítomnost 
dolní byte � stavy dvouhodnotových výstup � D0 � ventilÆtor LO, D1 � ventilÆtor MED, D2 � ventilÆtor HI,  
D3 � ventil topení, D5 � ventil chlazení 

65-85  RAM R systØm 
86  RAM R m��enÆ teplota v místnosti v 0,1° C 
87  RAM R �ÆdanÆ hodnota teploty v 0,1° C 

88  RAM R horní byte - po�adovaný re�im ventilÆtoru: VYP(0), LOW(1), MED(2), HI(3), AUTO(4) 
dolní byte � aktuÆlní stav ventilÆtoru: VYP(0), LOW(1), MED(2), HI(3) 

89  RAM R servisní informace - vypo�tenÆ hodnota na výstupu regulÆtoru 

90  RAM R horní byte � re�im místnosti: neu�ívanÆ(0), neobsaz enÆ(1), obsazenÆ(2) 
dolní byte � servisní informace � timer p �epína�e re�imu topení/chlazení 

91 - 127  RAM R SystØm 
tabulka 6 
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9 NastavovÆní parametr� regulÆtoru 

Kontrolu a nastavení parametr� regulÆtoru T2008FV lze provÆd�t dv�ma zp�soby: 

��komfortn� pomocí PC komunika�n� p�ipojenØho k regulÆtoru sb�rnicí MODBUS. V tomto 
p�ípad� se regulÆtor (nebo celÆ skupina regulÆtor�) p�ipojí k PC pomocí modulu 
KOMUSB485. V PC se spustí program Fset, který je k dispozici u výrobce pop �ípad� ke 
sta�ení na www.tronic.cz. Postup nastavení je z�ejmý z dokumentace k tomuto programu 

��pomocí terminÆlu regulÆtoru. Tento zp�sob je spí�e nouzovým �e�ením pro drobnØ œpravy 
v nastavení vzhledem k omezeným mo�nostem displeje a klÆvesnice. Postup nastavovÆní je 
popsÆn v nÆsledující kapitole. Vzhledem k tomu, �e parametry se nastavují hexadeci mÆln�, 
je nezbytnÆ znalost prÆce s touto �íselnou soustavou.  

9.1 NastavovÆní a kontrola parametr� regulÆtoru pomocí terminÆlu regulÆtoru 

Nejprve se terminÆl uvede do servisního re�imu sou�asným stiskem klÆves <Teplota nahoru> a 
<Teplota dol�> po dobu cca 10 vte�in. Na displeji se zobrazí nÆpis 

H 0 0 
V tomto re�imu se nastavuje adresa bytu regulÆtoru. Adresa se nastavuje v hexadecimÆlním tvaru 
pomocí klÆves <Teplota nahoru> a <Teplota dol�>. KlÆvesou <Teplota nahoru> se inkrementuje 
vy��í �Æd adresy, klÆvesou <Teplota dol�> se inkrementuje ni��í �Æd adresy. Po nastavení 
po�adovanØ adresy se provede odeslÆní stiskem klÆvesy <VentilÆtor nahoru>, operace se zru�í 
stiskem klÆvesy <VentilÆtor dol�> nebo po cca. 10ti vte�inÆch bez stisku klÆvesy. Po odeslÆní 
adresy se na displeji zobrazí hodnota registru v hexadecimÆlním tvaru      

P x x 
kde xx je znÆzor�uje obsah p�íslu�nØho registru. Zm�na hodnoty a odeslÆní pop�ípad� zru�ení 
operace se provÆdí stejn� jako v p�ípad� nastavení adresy. Po odeslÆní hodnoty registru se op�t 
zobrazí nastavení adresy. Seznam adres registr� je uveden v nÆsledující tabulce. 

9.2 Ochrana proti neautorizovanØmu p�episu 

P�epis hodnot je povolen pouze tehdy, je-li v registru s adresou FFH hodnota 0. P�i jakØkoli jinØ 
hodnot� je p�epis zakÆzÆn. NenulovÆ hodnota se do registru automaticky p�episuje po 10ti minutÆch 
od posledního p�episu libovolnØ hodnoty 

adresa vlastnost Popis 

00 R/W zapsÆním nenulovØ hodnoty do tohoto bytu se provede tovÆrní nastavení 
konstant 

01 R/W komunika�ní adresa sb�rnice MODBUS v rozmezí 1 � 255 
02 R/W Rezerva 
03 R/W Rezerva 
04 R/W povolení digitÆlních vstup�: bit 0 � p �ítomnost (1 � povolení) 
05 R/W polarita vstupních signÆl�: bit 0 � p �ítomnost (1 � inverze) 
06 R/W filtrace vstupu p�ítomnosti kontaktu v 0,1s 
07 R/W rezerva 
08 R/W rezerva 
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adresa vlastnost Popis 

09 R/W polarita dvouhodnotových výstup �: bit 0 � topení,  bit 2 � chlazení(1 � inverze)   
0A R/W rezerva 
0B R/W rezerva 
0C R/W �ízení regulÆtoru: bit 0 � zapnuto(1) / vypnuto(0), bit 1 � re�im pou�ívanÆ(1) / 

neu�ívanØ místnosti(0) 
0D R/W rezerva  
0E R/W MSB po�adovanØ teploty, kterÆ se nastaví p�i p�echodu regulÆtoru do re�imu 

nepou�ívanØ místnosti 
0F R/W LSB po�adovanØ teploty, kterÆ se nastaví p�i p�echodu regulÆtoru do re�imu 

nepou�ívanØ místnosti 
10-17 R/W rezerva 

18 R/W velikost regula�ní odchylky pro vypnutý ventilÆtor v 0,1° C 
19 R/W velikost regula�ní odchylky pro malou rychlost ventilÆtoru v 0,1° C 
1A R/W velikost regula�ní odchylky pro st�ední rychlost ventilÆtoru v 0,1° C 
1B R/W velikost hystereze spínÆní ventilÆtoru v 0,1° C 
1C R/W rezerva 
1D R/W �ízení prov�trÆvÆní � dØlka prov�trÆvÆní v minutÆch, pokud je 0, neprov�trÆvÆ 

se, rozsah 0 � 200 minut 
1E R/W rezerva 
1F R/W �ízení prov�trÆvÆní � perioda prov�trÆvÆní v hodinÆch, rozsah 0 � 200 hodin 

20 - 23 R/W rezerva 
24 R/W kladnÆ odchylka v re�imu neobsazenØ místnosti v 0,1° C 
25 R/W zÆpornÆ odchylka v re�imu neobsazenØ místnosti v 0,1° C 
26 R/W kladnÆ odchylka v re�imu nepou�ívanØ místnosti v 0,1° C 
27 R/W zÆpornÆ odchylka v re�imu nepou�ívanØ místnosti v 0,1° C 
28 R/W rezerva 
29 R/W �asovÆ prodleva p�i p�echodu mezi re�imem topení a chlazení ve vte �inÆch 

2A - 33 R/W rezerva 
34 R/W nastavení PID regulÆtoru: integra�ní konstanta v 0,1s (MSB) 
35 R/W nastavení PID regulÆtoru: integra�ní konstanta v 0,1s (LSB) 
36 R/W nastavení PID regulÆtoru: deriva�ní konstanta v 0,1s (MSB) 
37 R/W nastavení PID regulÆtoru: deriva�ní konstanta v 0,1s (LSB) 
38 R/W nastavení PID regulÆtoru: konstanta zesílení v 0,1 (MSB) 
39 R/W nastavení PID regulÆtoru: konstanta zesílení v 0,1 (LSB) 

3A - 4F R rezerva 
50 � 7F  R systØmovØ konstanty 

80 R stav: bit 0�chlazení, bit 1�topení, bit 3�okno, bit  4�p �ítomnost 
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adresa vlastnost Popis 

81 R stavy dvouhodnotových výstup � ventilÆtor a servopohon� 
82 - 8F R systØmovØ prom�nnØ 

90 R m��enÆ teplota v místnosti v 0,1° C (MSB) 
91 R m��enÆ teplota v místnosti v 0,1° C (LSB) 
92 R �ÆdanÆ hodnota teploty v 0,1° C (MSB) 
93 R �ÆdanÆ hodnota teploty v 0,1° C (LSB) 
94 R po�adovaný re�im ventilÆtoru: VYP(0), LOW(1), MED(2 ), HI(3), AUTO(4) 
95 R aktuÆlní stav ventilÆtoru: VYP(0), LOW(1), MED(2), HI(3) 
96 R servisní informace - vypo�tenÆ hodnota na výstupu regulÆtoru (MSB) 
97 R servisní informace - vypo�tenÆ hodnota na výstupu regulÆtoru (LSB) 
98 R re�im místnosti: neu�ívanÆ(0), neobsazenÆ(1), obsazenÆ(2) 
99 R servisní informace � timer p �epína�e re�imu topení/chlazení 

9A-EF R systØmovØ prom�nnØ 
F0 R/W nastavení TRM-F - konfigurace zdroje m��enØ hodnoty  - teplom�ru terminÆlu 

(0),  odporovØho teplom�r na AI1 T2008F (1) 

F1 R/W nastavení TRM-F - œdaje ve st. C (0) nebo ve ve st. F (1) 

F2 R/W nastavení TRM-F � re�im zobrazení standardní (0 ) nebo zjednodu�ený (1) 

F3 R/W nastavení TRM-F � intenzita svitu p �i ztlumení 1 � 5,  1 = nejsiln �j�í 

F4 - FE R rezerva 

FF R/W ochrana proti nÆhodnØmu p�episu konfigurace 

 

tabulka 7
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10 P� ílohy 

 

 
obrázek 1 – nákres modulu T2008FR 

 

 
obrázek 2 – nákres regulátoru T2008FV 


