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1 Výrobek 
Kompaktní programovatelná �ídicí stanice TRONIC 2032CX má tyto základní vlastnosti: 
 
�  42 integrovaných vstup�  a výstup�  
�  po� et vstup�  a výstup�  lze zvýšit p� ipojením I/O modul�  
�  rychlý 32 bitový procesor 
�  bohaté komunika� ní schopnosti 
�  externí terminál obsluhy 
�  mo�nost zálohování napájení 
�  kompaktní mechanická konstrukce 
�  rozsáhlá programovatelnost   
 
 

1.1 Varianty provedení stanice 

Varianty provedení se navzájem liší zp� sobem napájení, výkonem napájecího zdroje a mo�ností pou�ít 
zálohování pomocí akumulátoru.  
 

�  T2032 CX 
Bez sí� ového napájecího zdroje, napájení nap� tím 12 VDC. 

 
�  T2032 CXP1, T2032 CXP3 

Vestav� ný sí� ový napájecí zdroj.  
 

�  T2032 CXP1A, T2032 CXP3A 
Vestav� ný sí� ový napájecí zdroj a zálo�ní akumulátor.  
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2 Technické vybavení 

2.1 Vstupy a výstupy stanice T2032CX 

Stanice má následující vstupy a výstupy signál� . 
 

�  Deset analogových vstup� . Ke vstup� m lze p� ipojit: 
- teplom� r Pt1000 
- teplom� r Ni1000 se strmostí 5000 ppm/°C (N1) nebo 6178 ppm/°C (N1A) 
- DC proud 0 ÷ 20 mA (4 ÷ 20mA) 
- DC nap� tí 0 ÷ 10 V 
- dvouhodnotový signál 24 VDC 
Druh signálu p�ipojovaného ke konkrétnímu vstupu se musí specifikovat p�i objednání. 

 
�  Deset dvouhodnotových vstup�  s vlastnostmi:   

- galvanické odd� lení 
- aktivní vstupní signál 24 VDC 
- � íslicová filtrace signálu v rozmezí 10 ms ÷ 2,5 s 
- � íta�  impuls�  a m�� ením periody u periodických vstupních signál�  

 
�  Šest analogových nap�� ových výstup�  0 ÷ 10 VDC 
 
�  Šestnáct reléových výstup� : 

- 8 spínacích kontakt�  
- 8 p�epínacích kontakt�  
- DC zát� � 48 V / 0,5 A 
- AC zát� � 230 V / 2 A - AC1 
- výstupy jsou ve 4 skupinách odd� lených zesílenou izolací (elektrická pevnost 3,7 kV) 
 

2.2 Zvýšení po� tu vstup�  a výstup�  
Po� et vstup�  a výstup�  stanice lze zvýšit p� ipojením p� ídavných I/O modul� . P� ipojitelné jsou moduly 
systém�  T2008E a T2008D. 
 

2.2.1 Moduly systému T2008E  

Podrobné údaje jsou v dokumentu E03:  Expanzní moduly T2008E – u�ivatelská p� íru� ka 
 
�  EBAI 110 - 6 analogových vstup� . 

Ke vstup� m EBAI 110 lze p� ipojit: 
- teplom� r Pt1000 
- teplom� r Ni1000 se strmostí 5000 ppm/°C (N1) nebo 6178 ppm/°C (N1A) 
- DC proud 0 ÷ 20 mA (4 ÷ 20mA) 
- DC nap� tí 0 ÷ 10 V 
- dvouhodnotový signál 24 VDC 
Druh signálu p�ipojovaného ke konkrétnímu vstupu se musí specifikovat p�i objednání. 

 
�  EBDI 100 - 4 dvouhodnotové vstupy s vlastnostmi:   

- galvanické odd� lení 
- aktivní vstupní signál 24 VDC 

 
�  EBAO 100 - 4 analogové nap�� ové výstupy 0 ÷ 10 V 
 
�  EBDO 100 - 4 reléové výstupy: 

- 2 spínací kontakty 
- 2 p�epínací kontakty 
- DC zát� � 48 V / 0,5 A 
- AC zát� � 230 V / 2 A - AC1 
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�  Moduly systému T2008E se ke stanici  T2032CX p� ipojují lokální sb� rnicí TLB  
- max. délka sb� rnice: 1,5 m (montá� uvnit� rozvád�� e) 
- propojení plochým kabelem s 10 vodi� i a �eznými konektory 
- max. po� et p� ipojených modul� : 20 

 
�  Max. po� et jednotlivých typ�  modul� : 

- EBAI 110: 8 
- EBDI 100 8 
- EBAO 100 4 
- EBDO 100 8 

 
Upozorn� ní: Celkem smí být p� ipojeno nejvýše 8 modul�  EBDI100 a EBDO100 ! 
 

2.2.2 Moduly systému T2008D  

Podrobné údaje jsou v dokumentu D02: Expanzní moduly T2008D – u�ivatelská p�íru� ka 
 
�  AIBU30 -  8 analogových vstup� . 

Ke vstup� m AIBU30 lze p�ipojit: 
- teplom� r Pt100 
- teplom� r Pt1000 
- teplom� r Ni1000 se strmostí 5000 ppm/°C (N1) nebo 6178 ppm/°C (N1A) 
- teplom� rné vstupy mají více rozsah�   
- DC proud v rozmezí 0 ÷ 20 mA 
- DC nap� tí v rozmezí 0 ÷ 10 V 
- nap�� ové i proudové vstupy mají více rozsah�  a mohou být galvanicky odd� lené 
- dvouhodnotový signál 24 VDC 
Druh signálu p�ipojovaného ke konkrétnímu vstupu se musí specifikovat p�i objednání. 

 
�  DIOC31 - 16 dvouhodnotových vstup�  a 16 dvouhodnotových výstup�  s vlastnostmi:   

- vstupy galvanicky odd� lené  
- aktivní vstupní signál 24 VDC 
- elektronické spína� e pro ovládání relé v modulech PIMR 3xx 

 
�  PIMR3xx - reléový blok, 4 výstupy: 

- p�epínací kontakty 
- DC zát� � 48 V / 0,5 A 
- AC zát� � 230 V / 2 A - AC1 
- jišt� ní p� ívod�  ke kontakt� m 
- paraleln�  ke kontakt� m zhášecí RC � leny 
 

�  AOBU31 - 8 analogových výstup�  
- výstupy galvanicky odd� lené od systému 
- DC proud v rozmezí 0 ÷ 20 mA 
- DC proud v rozmezí 4 ÷ 20 mA 
- DC nap� tí v rozmezí 0 ÷ 10 V 
Druh signálu v konkrétním výstupu se musí specifikovat p� i objednání. 

  
 
 
�  Moduly systému T2008D se ke stanici  T2032CX p�ipojují lokální sb� rnicí TSPI 

- max. délka sb� rnice: 1,5 m (montá� uvnit� rozvád�� e) 
- propojení plochým kabelem s 20 vodi� i a �eznými konektory 
- max. po� et p� ipojených modul� : 30 

 
�  Reléové bloky PIMR3xx se p�ipojují plochým kabelem k modulu DIOC31 

- max. po� et blok�  p� ipojených k DIOC31: 4  
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2.3 Komunika� ní výbava stanice 

Stanice má n� kolik komunika� ních kanál� . V následujících bodech jsou uvedeny jejich stru� né charakteristiky. 
 
�  KOM 1  – univerzální sériový kanál s volitelným rozhraním: 

- RS232 – komunika� ní spojení dvou za�ízení  
- RS422 – komunika� ní spojení dvou za�ízení na v� tší vzdálenost 
- RS485 – komunika� ní spojení více za�ízení 
 
Typ po�adovaného rozhraní se specifikuje p�i objednání. 
 

�  KOM 2  – univerzální sériový kanál RS232, primárn�  je ur� ený pro p�ipojení terminálu obsluhy. 
 

Poznámka: 
Ve firmware jsou pro komunika� ní kanály COM 1 a COM 2 implementovány protokoly: 

- TERM pro p�ipojení terminálu obsluhy 
- MODBUS RTU, standardizovaný protokol. Stanice m� �e být za�ízením typu MASTER nebo SLAVE. 
- MBUS, standardizovaný protokol. Pro fyzické rozhraní MBUS je t�eba pou�ít externí p�evodník 

RS232/MBUS. 
- odesílání a p�íjem SMS 
 

�  KOM CAN  
- sb� rnice CAN - specifikace 2B 
- protokol Amican 
- komunika� ní spojení více za�ízení 
- spojení typu „peer to peer“ (vzájemn�  rovnocenná komunikace stanic) 
 

�  Ethernet 10/100 Mbit/s 
- propojení do komunika� ních sítí zárove�  s PC 
- protokoly TCP/IP, UDP 

 
�  USB 1.1 – p�ipojení servisního PC 
 
 

2.4 Rozší� ení komunika� ních mo�ností 

Po� et komunika� ních kanál�  lze zvýšit p�ipojením p� ídavných modul�  KOMG xxx. Moduly obsahují 
procesor pro zpracování p�íslušného typu komunikace a protokolu.   

 
Podrobné údaje modul�  jsou v dokumentech 
G01:  KOMG xxx – u�ivatelská p�íru� ka 
G02:  KOMG xxx – referen� ní p� íru� ka 

 
�  KOMG 232 (422, 485), KOMGE 232 (422, 485) – univerzální sériový kanál s volitelným rozhraním: 

- RS232 – komunika� ní spojení dvou za�ízení  
- RS422 – komunika� ní spojení dvou za�ízení na v� tší vzdálenost 
- RS485 – komunika� ní spojení více za�ízení, z nich� jedno je typu MASTER. 

 
Typ po�adovaného rozhraní se specifikuje p�i objednání. 

 
�  KOMG CAN, KOMGE CAN  

- sb� rnice CAN - specifikace 2B 
- komunika� ní spojení více stanic 
- spojení typu „peer to peer“ 

 
 
�  Moduly KOMG xxx se ke stanici  T2032CX p� ipojují lokální sb� rnicí TLB  

- max. délka sb� rnice: 1,5 m (montá� uvnit� rozvád�� e) 
- propojení plochým kabelem s 10 vodi� i a �eznými konektory 
- max. po� et p� ipojených modul� : 5 
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2.5 Napájení stanice 

�  Stanice se, podle provedení, napájí sí� ovým nap� tím 230 VAC, 50 Hz nebo stejnosm� rným nap� tím 
12 VDC. 

�  Sí� ové napájení m� �e být zálohováno osazením vnit�ního nebo p�ipojením vn� jšího akumulátoru.    

�  Pro vstupní obvody je t�eba pou�ít externí napájení. Má-li být zachováno galvanické odd� lení 
dvouhodnotových vstup� , musí se jejich spína� e napájet ze samostatného zdroje. 

 

3    P� ipojování vstup� , výstup�  a napájení 
V následující kapitole jsou uvedeny zp� soby p� ipojování analogových a digitálních vstup�  a výstup�  k � ídicí 
stanici T2032CX 

3.1    Analogové vstupy 

Signály se k analogovým vstup� m p� ipojují dv� ma vodi� i. Vstupy jsou uspo�ádané v p� ti dvojicích, ka�dá 
z nich má jednu spole� nou svorku. To je t�eba respektovat p�i návrhu zapojení.   
P� i výrob�  je ka�dý vstup osazen unifika� ním � lánkem podle po�adavku z objednávky nebo projektu. Unifika� ní 
� lánky upravují vstupní signál pro vnit�ní zpracování. V ka�dém vstupu m� �e být libovolný signál z uvedeného 
sortimentu. (teplom� r, proud, nap� tí, DI). Výjimku tvo� í kombinace teplom� rného vstupu s proudovým a 
teplom� rného vstupu s dvouhodnotovým v jedné dvojici vstup�  se spole� nou svorkou. 
 
Upozorn� ní: K jedné dvojici vstup�  se spole� nou svorkou nesmí být sou� asn�  p� ipojené kombinace: 
  - odporový teplom� r a proudový signál, 
  - odporový teplom� r a dvouhodnotový signál! 
 

3.1.1 M�� ení teploty pomocí odporových teplom� r �   

Lze pou�ít odporové teplom� ry Pt1000 nebo Ni1000 se strmostí 5000 ppm/� C (N1) i 6178 ppm/� C (N1A). 
M�� icí rozsah je -30÷120 � C.  

U odporových teplom� r�  p�ipojených dv� ma vodi� i se ve skute� nosti nem�� í pouze odpor � idla, ale sou� et 
odporu � idla, odporu p�ipojovacích vodi��  a dalších odpor�  (nap�. p�echodové odpory svorek). Aby m�� ení 
m� lo po�adovanou p�esnost, musí p� ídavné odpory být dostate� n�  malé proti zm� n�  odporu � idla v m�� icím 
rozsahu. Proto je t�eba navrhnout p�ipojovací kabel tak, aby chyba zp� sobená jeho odporem nep�esáhla 
p�ípustnou mez a také zajistit kvalitní montá�.. Následující tabulka uvádí chyby m�� ení zp� sobené n� kterými 
b� �nými typy kabel� . 

Chyby m�� ení teploty vlivem odporu vedení pro 100 m kabelu a teplom� r 
Ni 1000 � , 6178 ppm/
C 

typ kabelu pr� m� r �íly odpor 100m kabelu chyba m�� ení 
JYTY 1 mm 4,9 �  0,79
C 
JQTQ 0,8 mm 7,2 �  1,17
C 

SYKFY 0,5 mm 19,6 �  3,17
C 
 

3.1.2 M�� ení nap�� ového signálu 

Rozsah vstupního signálu je 0÷10 VDC. Záporné svorky vstup�  jsou spole� né. Pokud nejsou zdroje m�� eného 
signálu korektn�  konstruované (nap�. mají galvanické vazby k napájecím obvod� m), m� �e nastat pot�eba vlo�it 
do signálové cesty galvanický odd� lova� .  
 

3.1.3 M�� ení proudového signálu 

Rozsah vstupního signálu je 0÷20 mA. Záporné svorky vstup�  jsou spole� né. Existují dva druhy zdroj�  signálu. 
- Aktivní: Zdroj signálu je napájený a obsahuje zdroj proudu. Zde m� �e nastat interakce s okolím podobn�  jako  

u nap�� ových vstup� . V tom p� ípad�  platí toté�, co pro nap�� ový vstup. 
- Pasivní: Zdroj signálu nemá vlastní napájení, do m�� icí smy� ky se p� ipojuje vn� jší napájecí zdroj.     
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Obr. 1) P�íklad p� ipojení odporového teplom� ru a nap�� ového a proudového signálu k stanici T2032CX. 
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3.2 Dvouhodnotové vstupy 
Dvouhodnotové signály se ke stanici T2032CX p�ipojují: 

�  K dvouhodnotovým vstup� m regulátoru. Jmenovité vstupní nap� tí je 24 VDC. Signál je zpracován bu�  jako 
dvouhodnotový stavový nebo � íta� em s � íslicovou filtrací a m�� ením periody. Vstupy jsou navzájem i od 
systému galvanicky odd� lené. Uspo�ádané jsou v p� ti dvojicích, ka�dá z nich má jednu spole� nou svorku. To 
je t�eba respektovat p� i návrhu zapojení.   

�  K analogovým vstup� m regulátoru, konfigurovaným jako dvouhodnotové.  Tak vznikne a� 10 
dvouhodnotových vstup� . Signál je v nich zpracován bu�  jako dvouhodnotový stavový nebo � íta� em s 
� íslicovou filtrací a m�� ením periody. Vstupy jsou záporným pólem spojené se zemí regulátoru. Uspo�ádané 
jsou ve dvojicích, ka�dá z nich má jednu spole� nou svorku. To je t�eba respektovat p� i návrhu zapojení.   

Všechny vstupy jsou pasivní se jmenovitým vstupním nap� tím 24 VDC. Neaktivní 
úrove�  vstupního signálu je 5÷12 V.  

 

Obr. 2) Logické úrovn�  vstupního signálu 
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Obr. 3) P�íklad p� ipojení dvouhodnotových vstup�  ke stanici T2032CX. 
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3.3 Analogové výstupy 

Regulátor T2032CX má 6 analogových výstup�  s nap� tím 0÷10 VDC uspo�ádaných do dvou trojic se spole� nou 
zápornou svorkou. Záporný pól výstup�  je spojený se zemí stanice. 

 

Obr. 4) P�íklad p� ipojení analogových výstup�  stanice T2032CX. 
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3.4 Dvouhodnotové výstupy 

Dvouhodnotové výstupy stanice jsou tvo�eny kontaktem relé. Mohou spínat st�ídavé nap� tí 230V / 2A (AC1 –
 450W, AC3 – 180W) nebo stejnosm� rné nap� tí 48 V / 0,5 A. Výstupy jsou, z hlediska izola� ní pevnosti, 
rozd� lené do � ty�  skupin. 
 
- 1. skupina: DO1–DO4, 4 spínací kontakty 
- 2. skupina: DO5–DO8, 4 spínací kontakty 
- 3. skupina: DO9, 1 p�epínací kontakt 
- 4. skupina: DO10–DO16, 7 p�epínacích kontakt�  
 
Izola� ní pevnost výstupních obvod�  spl� uje po�adavky na odd� lení bezpe� ného malého nap� tí (SELV, PELV). 
 - Výstupy od systému a skupiny výstup�  mezi sebou jsou odd� leny zesílenou izolací s pevností 3,7 kV. 
-  Jednotlivé výstupy ve skupinách jsou odd� leny základní izolací s pevností 2,2 kV 
 
Upozorn� ní:  Pokud by bylo nutné ovládat pomocí výstup�  v jedné skupin�  jak okruhy nízkého nap� tí, tak i 
okruhy bezpe� ného malého nap� tí,  je nutné ponechat mezi sekcí nízkého a malého nap� tí jeden nevyu�itý 
výstup, který je navíc vhodné spojit s ochranným vodi� em PE. 

Obr. 5) P�íklad p� ipojení dvouhodnotových výstup�  stanice T2032CX. 
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3.5 Napájení 

3.5.1 Sí� ové napájení 

Stanice provedení T2032 CXPxx se napájí ze sít�  TNC-S, 230 VAC. 
- p� ipojovací svorky: L, N, PE. 
- jišt� ní p� ívodu:  2 A 
 

3.5.2 Napájení 12 VDC 

Stanice provedení T2032 CX se napájí nap� tím 12 VDC. 
 - p�ipojovací svorky: 48 (+), 49 (-). 

 

3.5.3 Zálo�ní napájení 

Ke stanici se sí� ovým napájením bez vnit�ního akumulátoru lze p� ipojit vn� jší zálo�ní akumulátor. 
- typ akumulátoru: Pb 12 V; 1,2 a� 14 Ah  
- jišt� ní p� ívodu:  externí pojistka F4A 
- p� ipojovací svorky: 48 (+), 49 (-)  
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4     Technické parametry stanice T2032CX 

4.1    Mechanické provedení  

	 ídicí stanice je kompaktní p�ístroj pro montá� do rozvád�� ové sk� ín� . Upev� uje se na lištu TS35 nebo na 
montá�ní panel.  
 
Rozm� ry stanice: 300 x 110 x 110 mm  (š,v,h) - provedení T2032CXPx 
 300 x 110 x 65 mm  (š,v,h) - provedení T2032CX 
 
Hmotnost: T2032 CX:    700 g  
 T2032 CXP1:  1400 g 
 T2032 CXP3:  1550 g 
 T2032 CXP1A: 2000 g 
 T2032 CXP3A: 2150 g 
 
 
Obr. 6) Rozm� rový nákres: 
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4.2 Všeobecné technické podmínky � ídicí stanice T2032CX 

4.2.1 Elektrické parametry  

napájecí nap� tí stanice:  230 VAC, 50 Hz, tolerance nap� tí  �  10 % - provedení T2032CXPx 
 12 VDC �  5 % - provedení T2032CX 
 
spot� eba:  max. 50 W dle konfigurace 
 
vnit � ní zdroj:  T2032 CXP1(A) – 12 V / 1 A 
 T2032 CXP3(A) – 12 V / 3 A 
 
zálo�ní akumulátor:  T2032 CXP1(3)A – 12 V / 1,2 Ah 
 
 
elektromagnetická kompatibilita:  odpovídá normám 
 SN EN 50082-2 
    
 SN EN 61000-3-2+A12: 97/A1,A2: 99 
   
 SN EN 61000-6-2: 2000 
 
elektrická bezpe� nost:  odpovídá norm�   
 SN EN 61010-1:95+A2:9 
 
kategorie p� ep� tí:  III dle IEC 664 
 
elektrická pevnost galv. odd� lených � ástí: 

 
pro obvody ur� ené pro nap� tí kategorie SELV dle 
 SN EN 61010-1: 

obvody mezi sebou:   50 V (základní izolace, zkušební nap� tí 500 VAC)    
obvody proti napájení: 100 V (zesílená izolace, zkušební nap� tí 1400 VAC)  

pro obvody ur� ené pro nízké nap� tí dle 
 SN EN 61010-1: 
obvody mezi sebou:  300 V   (základní izolace, zkušební nap� tí  2200VAC) 
skupiny výstup�  mezi sebou:    300 V   (zesílená izolace, zkušební nap� tí  3700VAC) 
obvody proti obvod� m SELV: 300 V   (zesílená izolace, zkušební nap� tí  3700VAC)  
 

4.2.2 Prost� edí 

rozsah pracovních teplot:   0÷50 � C 

krytí:   IP20 

4.3 Parametry vstup�  a výstup�  

4.3.1 Analogové vstupy 

po� et: 10 

po� et svorek pro 2 vstupy: 3 

vstupní signály: alternativn�   t� chto typ� : 

- DC nap� tí   0÷10 VDC  
- DC proud   0÷20 mA 
- odporový teplom� r  Pt 1000 � , rozsah  -30÷120 � C  
- odporový teplom� r  Ni 1000 � , rozsah  -30÷120 � C  
- dvouhodnotový vstup, DC  nap� tí log. 0:   0÷5 V   
  log. 1: 12÷30 V   

 

základní chyba: < 0,3 % 

teplotní závislost < 0,1 % / 10� C 

galvanické odd� lení:  ne 
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4.3.2 Dvouhodnotové vstupy 

po� et:  10 

po� et svorek pro 2 vstupy: 3 

vstupní signál: DC nap� tí, vstupní obvody jsou galvanicky odd� lené od systému.    

  log. 0:    0÷5VDC 

  log. 1:  12÷30 VDC 

spot� eba vstupu: 12 V: cca 1 mA 

 30 V: cca 6 mA 

galvanické odd� lení:  ano, kategorie nap� tí SELV   

4.3.3 Analogové výstupy 

po� et: 6 

po� et svorek pro 3 výstupy: 4 

výstupní signál: DC nap� tí   0÷10VDC 

zat� �ovací odpor: �  10 k�  

základní chyba: �  1 % z rozsahu 

teplotní závislost: �  0,05 % / 10� C 

4.3.4 Dvouhodnotové výstupy 

po� et: 16 ve � ty�ech skupinách 

 DO1–DO4: spínací kontakty 
 DO5–DO8: spínací kontakty 
 DO9: p�epínací kontakt 
 DO10–DO16: p�epínací kontakty 
 

výstupní signál: bezpotenciálový kontakt (relé), 8 x spínací, 8 x p�epínací 

p� ipojitelná zát� �:   230 VAC / 2 A nebo 48 VDC / 0,5 A 

 AC1 – 450W,  AC3 - 180W 

galvanické odd� lení:  výstupy proti systému - zesílená izolace 
 skupiny výstup�  mezi sebou - zesílená izolace 
 výstupy ve skupin�  - základní izolace  
 

Upozorn� ní:  

Ke svorkám sousedících výstup�  jedné skupiny nesmí být sou� asn�  p� ipojeno sí� ové nap� tí a nap� tí 
kategorií SELV. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     TRONIC � ada 2000 
     Programovatelná �ídicí stanice TRONIC 2032 CX 

 19 C01 

4.4 Parametry komunika� ních rozhraní 

�  linka RS232 
- délka maximáln�  18 m 
- signály RxD, TxD, DTR (pouze KOM 1), GND 
- p�enosové rychlosti 300 Bd a� 115,2 kBd 

 
�  linka RS422 

- délka maximáln�  1200 m 
- signály RxD, RxD*,TxD, TxD*, GND 
- p�enosové rychlosti 300Bd a� 115,2kBd 

 
�  sb� rnice RS485 

- délka sb� rnice maximáln�  1200 m (lze zvýšit za�azením opakova�� ) 
- galvanicky odd� lené vedení 
- max. po� et stanic na sb� rnici 255 
- max. po� et stanic na úseku vedení 32 
- signály D, D*,RTS, RTS*, GND 
- p�enosové rychlosti 300Bd a� 115,2kBd 
 

�  sb� rnice CAN  
- specifikace 2B 
- délka sb� rnice maximáln�  1000 m (lze zvýšit za�azením opakova�� ) 
- galvanicky odd� lené vedení 
- max. po� et stanic na sb� rnici 255 
- max. po� et stanic na úseku vedení 32 
- signály D, D*, GND 
- p�enosové rychlosti 10 kBd a� 500 kBd 

 
�  Ethernet  

- cat. 5 
- 10/100 Mbit/s 

 
�  USB 1.1 
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4.5 P� ipojovací místa 

Vodi� e vstupních a výstupních signál�  a napájení se p�ipojují do šroubovacích svorek. Komunika� ní vedení do 
šroubovacích svorek nebo konektor� . 

Šroubovací svorky jsou konektorového provedení. Od p�ístroje je lze odd� lit s p�ipojenými vodi� i.         

Do svorek se p�ipojují plné nebo slan� né vodi� e:  
- maximální pr�� ez vodice 1,5 mm2. 
- maximální utahovací moment 0,6 Nm. 
- slan� né vodi� e je vhodné zakon� it lisovací návle� kou  
 

Obr. 7) Svorkové p� ipojení regulátoru T2032CX 

 

 

    

 

 

    

význam svorek komunika� ního p� ipojení 
KOM 1 

 RS232 RS422 RS485 

COM1 GND GND GND 

COM2 RTS TxD DATA* 

COM3 NC TxD* DATA 

COM4 TxD RxD RTS* 

COM5 RxD RxD* RTS 

skupiny svorek zárove�  odd� litelných od 
systému 

svorka význam 

1 - 6 komunika� ní kanál KOM 1 

7 - 9 komunika� ní kanál CAN 

10 - 17 AI 

18 - 25 AI, DI 

26 - 33 DI 

34 - 41 DI, AO 

42 - 49 AO, akumulátor 

50 - 57 DO 

58 - 65 DO 

66 - 68 DO 

69 - 73 DO 

74 - 81 DO 

82 - 89 DO 

PE, N, L napájení 230 VAC 
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Obr. 8) Umíst� ní p�ipojovacích konektor�    

 

 

 

  

 

rozhraní typ konektoru význam 

TSPI MLW20 p�ipojení v/v modul�  systému T2008D 

TLB MLW10 p�ipojení v/v modul�  systému T2008E 

ETHERNET RJ45 p�ipojení k síti LAN 

USB A p�ipojení servisního PC 

RS232 (KOM 2) RJ11 6/4 p�ipojení terminálu obsluhy / alternativního za�ízení 
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5 Objednání 
V objednávce je t�eba uvést: 

�  Základní variantu provedení stanice  
- T2032CX: napájení 12 VDC 
- T2032CXP1: napájení 230 VAC - zdroj 12 VDC / 1 A 
- T2032CXP3: napájení 230 VAC - zdroj 12 VDC / 3 A 
- T2032CXP1A: napájení 230 VAC - zdroj 12 VDC / 1 A - zálo�ní akumulátor 
- T2032CXP1A: napájení 230 VAC - zdroj 12 VDC / 3 A - zálo�ní akumulátor 

 
�  Specifikaci jednotlivých analogových vstup�  

- Ni1000: teplom� r Ni1000 � , 5000 nebo 6180 ppm 
- Pt1000: teplom� r Pt1000 �  
- U: DC nap� tí 0 - 10 V 
- I: DC proud 0 - 20 mA 
- DI: dvouhodnotový vstup 
 

Upozorn� ní: Osazení analogových vstup�  lze m� nit pouze u výrobce! 
 

�  Konfiguraci komunika� ního kanálu COM1 
- NE: není osazeno 
- RS232: linka RS232 
- RS422: linka RS422 
- RS485-G: sb� rnice RS485 - nezakon� ené vedení 
- RS485-GE: sb� rnice RS485 - zakon� ené vedení 
 

�  Konfiguraci komunika� ního kanálu CAN 
- NE: není osazeno 
- CAN-G: sb� rnice CAN - nezakon� ené vedení 
- CAN-GE: sb� rnice CAN - zakon� ené vedení 
 

Upozorn� ní: Osazení komunika� ních kanál�  COM1 a CAN lze dodate� n�  m� nit. 
 

�  Po�adavek na vybavení Ethernetem: ANO / NE. 
 
Upozorn� ní: Ethernet nelze dodate� n�  doplnit! 
 
 
P� íklad specifikace v objednávce: 
 
T2032CXP1  
AI1 - AI6 Ni1000 
AI7, AI8, I 
A9, AI10 DI 
COM1 RS485-GE 
CAN CAN-G 
Ethternet NE 

 


